Е7-12  Technikai paraméterek
	                                      PARAMÉTEREK
	  ÉRTÉKEK

	Mérési tartomány
	Kapacitás  (С)
	0.001 nF … 100 nF

	
	Induktivitás  (L)
	10 nH … 1 mH

	
	Vezetőképesség (G)
	0.01 uS … 1 S

	
	Ellenállás  (R)
	0.1 мОм … 10 кОм

	
	Dielktromos veszteség (tgδ)
	1·10–4 … 1

	Mérési pontatlanság
	C , S, R
	±(0.3% + 4 mérési egység)

	
	L
	±(0.4% + 4 mérési egység)

	
	Dielektr. veszteség
	±(0.1 tgδ + 5·10–3)

	Maximális mérési frekvencia
	1 МHz

	Mérési határok
	5

	Mérési idő
	0.15 … 0.5 sec

	Jelszint, a mért odjektumon
	 ×1 módban
	Feszültség
	Nem több, mint  0.25 V

	
	
	Áram
	Nem több, mint   2.5 мА

	
	 ×0.1 módban
	Feszültség 
	Nem több, mint 0.025 V

	
	
	Áram 
	Nem tobb, mint 0.25 мА

	Feszültség és áram torzítás a 
Mért objektumon
	Belső tápról

	Feszültség
	0 … 40 V

	
	
	Áram
	0 … 40 мА

	
	Külső tápról
	 ....200 V - ig

	A gép adatai
	Felvett teljesítmény
	160 VA

	
	Méretek
	480 × 120 × 555 мм

	
	Tömeg
	20 кг


