A Minimat-560-nál átkötendő !

1.
A programkapcsoló 15b-ről a választókapcsoló 7. pontjára menő (N) 
vezetéket kivenni a gépből.

2.
A választókapcsoló 7a pontjáról átdugni a (N) vezetéket a programkapcsoló 
15b pontjára.

Az Energomat 560-nál átkötendő ! :

(Csak annál a szériánál, ahol van érintkező az 1. és 2. soron!:

1.
A programkapcsoló 6b-ről a vezetéket feldugni a 2b-re .

2.
Egy vezetéket bekötni a programkapcsoló 22 és 23 pontok közé .

3.
Egy vezetéket bekötni a programkapcsoló 6b és 23b pontok közé .

A Centrilux-nál átkötendő ! (1. változat) :

1.
A motorcsatlakozóba felcserélni a V2 (B) és W2 (L) vezetékeket.

2.
A választókapcsoló 33b-ről és a Heo. tetőbimetál 1. pontjáról lehúzni a 
B) vezetéket, és kivenni a gépből.

3.
A Heo. tetőbimetál 2. pontjáról átdugni a (L) vezetéket az 1. pontra.

4.
A programkapcsoló 10b-ről jövő (L) vezetéket lehúzni a Ho. tetőbimetál 3. 
pontjáról, 


levágni belőle, elágazást tenni rá és feldugni a Heo. tetőbimetál 2. és 3. 
pontjaira .

5.
A levágott vezetékből egy átkötést helyezni a programkapcsoló 12b és a 
választókapcsoló 33b közé .

6.
A Ho. tetőbimetálon felcserélni a 2. (L) 1. (B) vezetékeket.

7.
A Ho. tetőbimetál 2. pontjára menő (B) vezetéket lehúzni elágazást


tenni rá és feldugni a 2. és 3. pontokra.

A Centrilux-nál átkötendő ! (2. változat) :

1.
Motornál felcserélni V2 (B) és W2 (L) vezetékeket.

2.
A választókapcsoló 33b-ről jövő (B) vezetéket elvágni, és feldugni a prk 
12b-re, 


a bimetálra menő maradék vezetéket kivenni.

3.
A prk 10b-ről jövő (L) vezetéket lehúzni a Ho tetőbimetál 3. pontjáról,


elvágni és feldugni a Heo bimetál 1. pontjára .

Az Energolux-nál átkötendő ! :

1.
A motorcsatlakozóba felcserélni a V2 (B) W2 (LFh) vezetékeket.

2.
A programkapcsolónál felcserélni a 10b (LFh) és 12b (Fh) vezetékeket.

3.
A választókapcsoló 5-ről jövő (L) vezetéket elvágni az öblítőszertartó és 
a sugártörő közötti részen,


és a választókapcsolóról jövő vezeték végét feldugni a programkapcsoló 
12b-re .

4.
A maradék (L) vezetéket kivenni a gépből, a tetőbimetált kicserélni a 
kétkivezetéses tipusra .

Az Energolux Th.-nál átkötendő !

1.
A motorcsatlakozóban felcserélni a V2 (B) és W2 (Fk) vezetékeket.

2.
A programkapcsolónál felcserélni a 14b (Fh) és 11b (Fk) vezetékeket.

3.
A programkapcsoló 9b-ről a tetőbimetál C pontjára menő (N) vezetéket


elvágni majd közösíteni a programkapcsoló 14b-n lévő (Fk) vezetékkel.

4.
A maradék (N) vezetéket kivenni a gépből, a tetőbimetált kicserélni


a kétkivezetéses tipusra .

Az Energolux-nál átkötendő (Új EATON prk.-val) !

1.
A motorcsatlakozóban felcserélni V2 (B) és W2 (LFh) vezetékeket.

2.
A programkapcsolónál felcserélni B sor(Fk)-n 7 (Fh), C sor(P) 7 (LFh) 
vezetékeket.

3.
Tetőbimetál C pontjáról a (L) vezetéket lehúzni és közösíteni


a motorcsatlakozó V2-n lévő (LFh) vezetékkel.

4.
Tetőbimetált kicserélni kétkivezetéses tipusra.
