[image: image1.jpg]Schema electronica a acestui “frecvenimetru” simplu
este prezentaté in figura 1 si a fost publicatd de GASGF
n revista SPRAT. Drept amplificator de RF este utiizat
tranzistorul BC549C; acesta transforma semnalul de
intrare in impulsuri.

Giroutul integrat 74CT4020 primeste _semnalele
dreptunghiulare sau sinusoidale si divizeaza frecvent
acestora cu 1024. Un circult de diferentiere (format din
C'= 680pF; R = 2 X 1kQ, 4,7k, 1000) transforma sem-
nalul dreptunghiuiar intr-o ‘serie de impulsuri pozitve si
negative.

Cel de-al doilea tranzistor realizeaza detectia sem-
nalului, obfinandu-se astfel o serie de impulsuri pozitive
care sunt apiicate unui circuit RC de integrare. In acest
mod, cu cat frecventa este mai mare, cu atét tensiunea
oblinuté este mai mare.

plicand aceastd tensiune unui voltmetry digital, s
obline un “frecventmetru digitaF".

Reglaje

Se regleazéi potentiometrul de 100k pand la atin-
gerea tensiunii de 1,4V in colectorul lui BC549C. Apoi se
pozifioneazé comutatorul pentru calibrare, primul tran-

Dou circuite integrate §i o placé de circuit imprimat
reprezinta tot ceea ce este necesar pentru a rezolva
problema distribuirii semnalului audio de la un receptor
(receiver) spre mai multe dispozitive, cum ar fi: un TNG,
0 interfaja PC sau un difuzor. Ben Spencer, G4YNM, &
descris acest proiect in luna martle a anului 1995, in
revista QST.

Semnalul audio de la iesirea receptorului este prelu-
at si aplicat intrrilor a patru amplificatoare de nivel mic,
identice si independente, si unui amplificator de puters
(1W). Fiecare dintre ampificatoarele de nivel mic poate
54 asigure un castig de pana la 2048, ajustabil in mod
independent.

Descrierea circuitului

Elementele principale ale celor patru canale sunt
patru amplificatoare operafionale identice, montate in
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MASURAREA FRECVENTELOR
CU AJUTORUL UNUI VOLTMETRU

cu spri

Al

zistor comportandu-se acum
drept oscilator Pierce pe
18MHz.

Se regleaza potenfiome-
trele de 1 kQ si 10002 pentru

citirea pe volimetru a unei
tensiuni de _aproximativ
180,0 mV. Dupé efectuarea
acestei calbrri, comuta-
torul se repune in’ poziia
pentru masurare.
Condensatorul de 680pF
trebuie & fie un conden-
sator ceramic de foarte
buna_calltate. Condensa-
torul de 100nF este din poli-
ester (Mylar, MKT). Dacé se
produce o fuga a frecvente
cauzati de variaille tem-
peraturil, se inlocuieste
condensatorul de 100nF prin mixarea unuia ceramic cu
un coeficient de temperaturé negativ cu unul din poii-
ester cu coeficient de temperatura pozitiv. Rezolufia este.
de 10kHz pentru scala 2000 si de 100kHz pentru scala.
200. Tensiunii de 500mV citte pe voltmetru ii cores-
punde frecventa de S0MHz.

Acest frecvenimetru poate fifolosit pentru un recep-
tor superheteroding. Nu trebuie decét s fie modificat.
circuitul de iesire. Modificarea necesara citii frecvenei
unui oscilator ce oscileaza pe o frecventa mai mica
decét cea receptionat este prezentata in figura A, iar
modificarea necesara pentru situatia in care osailatoru
rezoneaza pe o frecventd mai mare dect cea recepio-
nata este prezentata in figura 2B.

in ambele cazuri trebuie reglat potenfiometrul de
100ke2 pentru a o citl valoarea F1 pe voltmetrul digital
atunci cénd emitorul tranzistorului BD137 este conectat
lamasa.
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Ungur, YO3HG

DISTRIBUITOR AUDIO

aceeasi capsuld (de exemplu, LM324, TL0B4). Schema
circultului este prezentatd in desenul aldturat.
Condensatorul C1 conecteaza mufa de intrare J1 la
intrarea neinversoare a amplficatorului U1A. R3 si R4
seteazd casligul Tn tensiune al Iui U1A. Din R4 se
regleaza castiqul, astfel: cand rezistenta este maximé,
castiqul esté de 20dB, iar cand rezistenfa este minimé,

3) adeptare de clev Ancrel Lucian

castigul este 0dB.

‘Banda de frecvente se intinde de la 16 Hz (valoare
setata de C2 §i R6), depésind pragul de sus al speciru-
i de frecvente audio.

lesirea fiecarui canal este izolaté in curent continuu
de sursa; de exemplu, iesirea lui U1A este izolatd de C3.
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