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A BWT csoport tagja 

 

BWT – Új dimenzió a vízkezelésben 

 
Folyamatos lágyvízszolgáltató – legmagasabb m�szaki min�ség háztartások 
számára 
 
A BWT Bewamat DUO típusú ioncserés vízlágyító berendezése kompakt, kabinetes 
kivitel�. A berendezés folyamatos üzem�, kétoszlopos készülék. A vezérl�szelepbe 
egy nyersvíz hozzákever� van beépítve, melynek segítségével pontosan be lehet 
állítani a kilép� víz keménységét. A vízlágyító gyantaágy fert�tlenítést tartalmaz, 
így kiváló megoldás családi házak központi vízk�mentesítéséhez, hiszen a 
beépített klórgáz-cella minden regenerálásnál automatikusan lefert�tleníti a 
gyantát, ezzel biztosítva a csíramentes környezetet. További biztonságot jelent, 
hogy amennyiben a berendezés nem érzékel vízátfolyást 72 óra után elindít egy ún. 
kényszer regenerálást. A Bewamat DUO vízlágyító modern, mikroprocesszoros 
vezérlésének köszönhet�en, a legkedvez�bb üzemeltetési költség� készülék ebben 
a tartományban. A berendezés számos extra szolgáltatást nyújt, pl. sóhiánykijelzés. 
Két darab flexibilis beköt�cs�vel szállítjuk.  
 

   M�szaki táblázat 

 Csatlakozási méret                     DN 32 

 Átfolyási telj.: 8 nk°-nál, (�p = 0,4 bar) [m3/h] 2, 0 

 Gyantamennyiség  [l.] 2 x 6 

 Sófogyasztás regenerálásonként [kg] 0,2 

 Regeneráló só kapacitás [kg] 40 

 Üzemi nyomás- min / max.  [bar] 1, 5 / 8 

 Elektromos csatlakozás  230 V – 1 fázis  

 Elektromos teljesítmény [W]  20 

 Max. víz / környezeti h�mérséklet [°C] 30/40 

 Cikkszám  11108 

 
 

 


