Voltméro el6tétezése
nagyfeszultségre (2.)

A miiszer védelme

A zavard parazita paraméterek ismeretében
lehetséges a miiszert azok hatasai ellen vé-
deni. Egyenfesziiltségen a C hatasat egy, a
miiszerrel parhuzamosan kotétt, nagyobb
értékii (pl. 10 nF-os), induktivitasszegény
(keramia-, esetleg tomb-) kondenzatorral le-
het kivédeni. A parhuzamos kondenzator
gyakorlatilag rovidre zarja a veszélyes tran-
zienseket, tovabba a felfutasi sebesség
cstkkentésével megakadalyozza, hogy a be-
menet és a muszer belsé aramkorei kozotti
szort kapacitasok (C,,) kart okozzanak.

A Cg-k hatasa ellen a legegyszertiibb véde-
kezés az, ha a miiszer k6zos pontjat mindig a
foldelésre vagy egy ahhoz kozeli, kis impe-
danciaju pontra koétjiik. Erdemes tovabba
kis ellenallasu foldelést létesiteni (pl. a radi-
ator bekotésével) és az aramkori foldpontot
vagy a miiszer hidegpontjat azzal 6sszekétni.

Elsfordulhat, hogy a miiszert elfelejtjiik
csatlakoztatni az el6téthez, ilyenkor a kijovo
nagyfeszultség atiitéseket okozhat, tovabba
tonkreteheti a miiszerrel parhuzamos kon-
denzatort. Ilyenkor, vagy az el6tét ,talterhe-
lése” esetén a miiszerrel parhuzamosan ké-
tott fesziiltséghatarold elem véd. Antennak
villamvédelmére kaphatok tobb szaz V be-
gyujtasi fesztiltségii gazkistiléses csovek, de
a kiilonbozo glimmlampak is hasznalhatok.
(A szerkeszté megjegyzése: a HAM-bazar ki-
nalataban szereplé stabilizatorcsévekkel is
megoldhato a feladat.) Fesziiltségfiigg6 ellen-
allast (varisztort, VDR-t) vagy félvezetst
(Z-diodat stb.) ne hasznaljunk, mivel ezek-
neél a felttntetett kiiszobfesziiltség alatt is
szamottevl a szivargasi aram, ami egy be-
gyUjtatlan  gazkistléses csénél jelenték-
telen! Szikrakozzel sem érdemes probalkoz-
ni, mert kb. 1000...1500 V alatti atiitési fe-
sziiliséget beallitani igen nehéz, még egy
pontos hézagbeallité (pl. csavaros) mecha-
nizmussal is.

A jelzélampaként (nem stabilizatorként)
hasznalt glimmek t6bbsége az elektromos

paraméterek alapjan két csoportba sorolha-
t0. Az egyik csoport gyujtéfesziltsége
60...75 V, az égési fesziiltség 50...500 pA-
nél 50...65 V, 10...12 mA-nél — ez mar igen
nagy érték! - még mindig ritkan éri el a 70 V-
ot. Az tijabb miniatiir jelziglimmek tébbsé-
ge ilyen. A masik csoportnal a gyajtofesziilt-
s€ég 190 V is lehet, 150...180 V égifesziilt-
ség és joval nagyobb differencialis ellenallas
mellett. Ez inkabb a régebbi tipusokra jel-
lemz6. Mindkét esetben t6bb darab soros
kapcsolasara lehet sziikség.

Az osztasarany és a kalibracié

Hogy a miiszeren mutatott értéket atszamo-
las nélkial lehessen értelmezni, a leosztas
lehetéleg 1:10, 1:100 vagy 1:1000 legyen. A
szokasos mérési gyakorlatban a méréshatar
kiterjesztésére 1:10-es leosztas is elegendd.
A nagyobb osztasarany azért lehet elényés,
mert akkor az el6tét bemeneti ellenallasa is
nagyobb.

A gyakorlatban célszeri, ha a pontos

osztasaranyt egy trimmerpotenciométerrel
lehet beallitani. (3.a dbra). Ha +5% pontos-
sagi alkatrészeket hasznalunk, akkor a
soros elGtét-ellenallasba beiktatott trim-
mer értékének a teljes elgtét ellenallasa kb.
10%-anak kell lennie, tovabba a lanc tobbi
részét a névleges érték kb. 95%-ara kell
méretezni. Igy a névleges érték +5, ill. -5%
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eltérésnél is beallithaté. Gond lehet, hogy
5 MQ-nal nagyobb potenciométert nemigen
gyartanak, de mar 1 MQ felettit is nehéz le-
het beszerezni. 1 MQ-os miiszerhez 1:10-es
osztasaranynal 9 MQ-os ellendllasra van
sziikség, ezt be lehet allitani egy névlege-
sen 8,5 MQ koriili ellenallaslanccal (Rg) és
egy (nagy meéretii!) 1 MQ-os trimmerrel.
Nagyobb ellenallasnal - nagyobb osztas-
arany vagy 10 MQ-os miiszer ~ tiillsagosan
nagy trimmer kellene, az 1 MQ-ossal elér-
het6 ethangolas pl. 90 MQ-nal mar nagyon
kicsi. Lehetne az Rg lancot preciziés ellen-
allasokbal felépiteni, de azokat a sziikséges
értékben, méretben és a megkivant feszilt-
ségtiiréssel nem egyszerii és nem olcso be-

szerezni.

Az ellenallasok valogatasaval
vagy a kalibralas soran beiktatott ellenal-

lasokkal is meg lehet kozeliteni a névieges

értéket ugy, hogy finombeallitasra mar ne
legyen sziikség, illetve az egy konnyen be-
szerezhett (1, esetleg 2,2 MQ-0s) trimmer-
rel elvégezhet6 legyen. '

Ha a trimmer a miiszerrel parhuzamosan
van bekétve (3.b ébra), akkor az Rz és a P
aranya mar nem lényeges. Illyenkor a P, R;
és R, parhuzamos eredgjének névleges érté-
két kell meghatarozni, majd az Rg-t annak
pl. 99-szeresére méretezni. Egy 1 MQ-os
multiméternél a névleges érték pl. 700 kQ
lehet, ilyenkor az Rg-t pl. 1:100 osztas-
aranynal 69,3 (vagy nyugodtan 70) MQ-ra
meéretezziik, majd a pontos osztasaranyt a
P-vel allitsuk be!

Ennek a modszernek a tiszta soros el6tét-
hez képest mindenképpen hatranyai van-
nak: a bemeneti impedancia kisebb a mi-
szer impedancidjanak az osztdsarannyal
megszorzott nagysaganal és nem is ,kerek”
(pl. 100 MQ) értékii. (Hacsak nem ugy mé-
retezziik az osztot, hogy pl. 1 MQ-os mii-
szernél, 1:100 osztasaranynal 10 MQ le-
gyen a bemendimpedancia, de ennek nincs
sok értelme.) Raadasul a kalibralassal csak
az osztasaranyt lehet a névleges értékre be-
jllitani, a bemeneti impedanciat nem.

Mindkét esetben a kalibralashoz a miisze-
ren és egy kis ellenallast fesziiltségforrason
kiviil masra nincs sziikség. Ha ugyanis a fe-
sziiltségforras teljes fesztiltségét (pl. 15 V-
ot} lemeértiik, akkor nincs mas hatra, mint a
miiszert az elGtétre kotni és pl. 1:10 osztas-
aranynal 1,5 V-ot beallitani.

Az altalam a fenti megfontolasokat figye-
lembe véve tervezett és megépitett nagyfe-
sziiltségli mérdfej kapcesolasi rajza a 4. éb-
ran lathat6.

]

Hodves Clvassink figyelmsbe!

A Magyar Radidamatér Szévetség (MRASZ) idén innepli megalakulasanak 75. évforduldjat.
E szép évfordulé tiszteletére a Radiétechnikdban MRASZ-75 néven fejtoréverseny indult.
Aprilistol oktéberig fut a fejtéré, minden hénapban (j kérdésekkel es a valaszokkal egyutt
bekiildendd palyazati szelvénnyel. A fejtéréverseny nyertesei értékes miszaki targyjutal-
makat kapnak. A fejtérében lapunk olvaséinak is érdemes indulni, hiszen minden.indulé nyer,

. mert a kdvetkez6 évkonyvet, a Radiétechnika évkdnyve 2004-et 25% kedvezménnyel
vasarolhatja meg, ha a vasarlasi igényét valamelyik megfejtélapjan jelzi és areszére megkul-
dott csekken a kedvezményes vételarat oktober 13-ig befizeti!

A részletes szabalyok és a kérdések “
a Radiotechnika aprilisi és a késdbbi szamaiban talalhatok!
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