5. abra

Voltmeéro elététezése
nagyfesziltségre (3.)

Gyakorlati megoldasok

A cikk 2. részében talalhaté 4. abra egy 1 MQ-
os (a HAM-bazdarban is kaphaté) miiszerhez
készilt, 1:10 leosztasui, 5000 V-ig hasznalha-
16 el6tét kapcesolasi rajzat mutatja. Az R,...R;g
ellenallaslanc névleges soros ereddje 8,46
MQ, a soros P, 1 MQ-os trimmerrel lehet a
pontos leosztast beallitani. Itt egy nagyobb
méretd alkatrészt hasznaljunk, ne miniatiir
trimmert! A miiszert a glimmlampasor és a C,
védi. Az R;...R;g lanc egy kulon .mérdfejben”
van elhelyezve, amit a miiszer csatlakozdja-
val, ill. a véd6aramkorrel egy hosszabb veze-
ték kot dssze. Ez a megoldas igen elényos: a
mérdesiuces kapacitasa (Cgy) igy minimalisra
csokken, tovabba a hosszu vezeték fesziiltsé-
ge a mért fesziiltség 20%-anal is kevesebb
lesz. Ezaltal meg lehet spérolni pl. 2 m speci-
alis nagyfesziltségii vezetéket. Az O6sszeko6to
vezetéket a C, hidegiti. A megadott, viszonylag
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koénnyen beszerezhetd tipus halozati zavar-
szlir6 kondenzator, névlegesen 400 V~ fe-
szultségig, de biztonsagi okokbél 4 kV csucs-
fesztiltségre (.4 kVp-" vagy .4 kVp~" felirat)
van méretezve. Természetesen masmilyen, pl.
2,2 nF/2 kV- kondenzator is hasznalhato. Az
0sszekot6 vezeték hidegitése a miiszerbe juto,
ill. kisugarzott zajt még tovabb csokkenti. Ha
a kimenetet tiresen hagytuk (Murphy nem al-
szik...), akkor a karos atiitéseket a glimmlam-
pak akadalyozzak meg. A méréfej, a miiszer, a
foldelés és esetleg a kozos pont masik vezeté-
ke banandugé/bananhiively parokkal csatla-
kozik. )

Ennek az el6tétnek az elénye, hogy precizios
vagy valogatott ellenallasok nélkiil konnyen és
pontosan beallithaté. Mindenesetre 4...5 kV
esetén mar jelentésen terheli a fesziltségfor-
rast: 5 kV esetén 10 MQ ellenalldson 500 pA
aram folyik, ami 2,5 W gsszteljesitménynek fe-
lel meg. Emiatt mar az el6tét melegedése is za-
varé lehet.

10 MQ-os miiszerhez, azonos leosztiashoz
az ellenallaslanc értékének 90 MQ-nak kell
lennie. Ebben az esetben az R,;...R,g értéke
4,7 MQ legyen, a lanc pontos értéke a trim-
mer mellett tovabbi ellenallasokkal (Rg...Ry3)
allithat6 be. Ezenkiviil érdemes 2,2, vagy ha
van, 4,7 MQ-os trimmert hasznalni.1 MQ-os
miiszernél, 1:100 leosztashoz hasonld a hely-
zet, olyankor 99 MQ-ra van sziikség. Az
Rjo...Re3 0.5 W-0s legyen, és egyik se legyen
nagyobb 4,7 MQ-nal, hogy ne essen rajta igen
nagy feszultség! :

Ha az R,...Ri;g 4.7 MQ-osak, akkor a lanc
~hideg vége” mar nem okozhat aramutést: a
lanc osszellenallasa min. 80 MQ, ilyenkor
5000 V korul is a ,zarlati aram™ maximum
kb. 62 pA, ez alig érezhetd! Igy az dsszekots
vezeték érintésvédelmi szempontbél kocka-
zatmentes.

Az R,...Rg ellenallas panelja a 267. olda-
lon, a beultetési rajz egy részletét (a tobbi
ugyis egyértelmi) az 5. abra mutatja. Az
aramkor tobbi része szintén a 267. oldalon
talalhato terv szerinti panelre van felszerelve,
a 6. abra szerint. Ez a panel ,felilletszerelt”
kiviteld, vagyis az alkatrészek a féliaoldalon
vannak. A panelen az R,q...Ry3 helye is ki van
alakitva, ezekre a 4. abra szerinti kapcsolas-
ban még nincs sziikség, ilyenkor a helytiket a
csillaggal jelslt atkotéssel hidaljuk at. Ossze-
sen 8 db glimmlampa helyezheté el, ilyen
sokra (5...600 V, egy-két régi tipus beiktata-
saval még nagyobb égdfesziiltség) 1:10 leosz-
tasnal sziikség lehet, 1:100-asnal 3-4 db
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(150...250 V} is elég lesz. (Nem valdszinti,
hogy a meérdfej 15...20 kV felett még egyilta-
lan hasznalhat6 lenne.)

Az ellenallaslanc panelje egy 20 db-os Phar-
mavit pezsgotablettas dobozban foglal helyet
(7. abra). A miianyag doboz szigetelését belil
tObb rétegben feltekert, 115...117 mm szélesre
vagott vastag miianyag folia erésiti. Ez a felte-
kert folia a dobozba betolas utan magatol
Lszétugrik”. A félianak hibatlannak kell lennie,
és a feltekert .csd” teljes vastagsaga legalabb 2
mm legyen! Mérdcsucsként egy hosszi, he-
gyesre koszortlt végii M4-es csavar szolgal. A
csavar felszereléséhez sziikség lesz a kupak
koézepén a szaritészer helyére. Ezt egy kis ke-
rek papirdarab zarja le, amit csavarhuzoéval fe-
szithetiink fel. Célszerti sargaréz csavart hasz-
nalni, mert annak a hegyéhez sziikség esetén
ra lehet forrasztani egy vezetéket, tovabba ko-
szorulni is konnyebb. Az 6sszekoté vezeték a
doboz aljan van kivezetve. Az alatétek mi-
anyag vagy mas szigeteld anyaguaak legyenek,
fekete (koromtartalmu) gumitdmitést ne hasz-
naljunk! A tablettakat leszorité miianyag .ru-
got” nem sziikséges levagni. Mérés kozben
ugyeljiink arra, hogy a mérdlejet ne a csucs
kozelében fogjuk meg! Ezt el6zi meg a vastag
mianyagbol késziilt, kb. 40...50 mm atmérdsji
védégytrii, amelynek felhelyezése kotelezd!

A 6. abra paneljét egy magnokazetta mi-
anyagdobozaba épitettem be, a 8. abra alap-
jan. A doboz belsejében levé orsordgzitdé csu-
csokat kézben tartott fémfiirészlappal 6vato-
san vagjuk le. Rogzitésre a panelre forrasztott
M3-as sargaréz csavaranyak szolgalnak. A rog-
zitett panel a 9. &bra szerint megakadalyozza a
doboz kinyilasat. Az 5 db bananhitively a kazet-
tas doboz ,.€lén”, a hosszii oldallap kézépvo-
nalaban készitett furatokba van szerelve.

Kisfesziltségil mérések

Természetesen az elGtét kisfesziltségli méré-
seknél is jol johet, ha a miiszer 1 (vagy 10)
MQ-os ellenallasa tiil kicsi, esetleg a mérézsi-
nor kapacitasa, ill. ,antennahatasa” tul nagy.
Ilyenkor nincs szikség arra, hogy a kozos
pont foldelve legyen, de a k6zos pont ugyanak-
kora (vagy nagyobb) kapacitiv terhelést jelent,
mint az el6tét nélkil. Ezért az elétét kozos
pontjat egy viszonylag kisebb impedanciaju
pontra kosstik!

Az eldtét olyan helyzetekben is jol jon, ami-
kor a fesziiltség atlagértéke a miiszer mérés-
hataran belil van, de a jel igen nagy tliimpul-
zusokat tartalmaz. llyenkor a sztirés megaka-
dalyozza a miiszer karosodasat.

Stabilizalt tapegység mérése

Ha egy zart szabalyozokorrel ellatott nagyfe-
szlltségii tapegység feszultségét kell mérni,
akkor kozvetlen mérés helyett a szabalyozo-
kérnek a 10. abra szerinti megcsapolasa el-

védégylrd

(Szilikagél helye)

Forrtut

panel

VI

s
Kihegyezett
Mé4-es csavar

5. dbra szerinti

I T T T, TITIITIT

T7IT

14
Tobbrétegl feltekert
vastag mbanyag fétia

Mdanyag
alatétek

1. ébrg

< X NNNNNNNN

R
o w

s

Orsérogzitdk a doboz felsd”
részén (levagni)

IITIEVISIIIIIIOIOIINIIO I OIIIIIINIINITI IS

A doboz fel-
s&" része

s

AR A TR A

N

R

R

A doboz ,alsé’
resze

Doboz .felsé" része

8. abra

9. abra

Hobby Elektronika

2003/8

279



_miiszer » mfiszer » miiszer * miiszer  miiszer

nydsebb lehet. llyenkor ugyanis a nagy értékd
ellenallas (lanc) mar eleve benne van az aram-
korben. A féldponthoz kozel beiktatott, legfel-
jebb 10 kQ nagysagrendii ellenallas (a lanc pl.
1/10000 része) sarkain a teljes fesziiltség
meghatarozott része mérhets. Szikség lehet
még egy parhuzamos kondenzatorra is. Ha a
szabalyoz6 aramkor referenciapontja kis im-
pedanciaju, akkor a miiszer altal okozott ka-
pacitiv terhelés nem zavaré. Célszerii lehet egy
ilyen mérépontot mar elére betervezni.

Szabdlyozd dramkodrhoz

10. abra : | -
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Hodves Olvaséink figyelmsbe!

A Magyar Radi6amatér Szévetség (MRASZ) idén Unnepli megalakulasanak 75. évforduldjat.
E szép évfordul6 tiszteletére a Radiétechnikdban MRASZ-75 néven fejtéréverseny indult.
Aprilisté] oktéberig fut a fejtéré, minden hénapban Uj kérdésekke! és a valaszokkal egytt
bekilldend6 palyazati szelvénnyel. A fejtoréverseny nyertesei értékes miiszaki targyjutal-
makat kapnak. A fejtérében lapunk olvaséinak is érdemes indulni, hiszen minden indulé nyer,
mert a kovetkezd évkonyvet, a Radiétechnika évkonyve 2004-et 25% kedvezménnyel
vasarolhatja meg, ha a vasarlasi igényét valamelyik megfejtélapjan jelzi és a részére megkiil-
dott csekken a kedvezményes vételarat oktober 13-ig befizetit
A részletes szabalyok és a kérdések
a Radiotechnika aprilisi és a kés6bbi szamaiban talalhaték!
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