producent: ' THOMSON, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN
‘odbiorniki, chassi ___ seria TX92

‘mikrokontroler

»
>
>

>
»

Wiekszo$¢ regulacji serwisowych w odbiornikach serii TX92 dokonywana jest w trybie serwisowym. Nalezg do nich po-
za ustawieniami konfiguracyjnymi, regulacje zwigzane z balansem bieli oraz geometrig obrazu.

Konieczno$é dokonywania ustawien zwigzanych z trybem serwisowym wystepuje w przypadku wymiany pamigci nie-
ulotnej oraz w przypadku wymiany kineskopu celem poprawnego ustawienia i zapamietania balansu bieli.

Wszystkie nastawy dokonywane sg przy uzyciu standardowego nadajnika zdalnej regulacii znajdujgcego sie na wypo-
sazeniu odbiornika.

Ustawiane parametry sygnalizowane sg w formie komunikatow OSD.

Przed wejsciem w tryb serwisowy nalezy do wejscia antenowego odbiornika doprowadzi¢ z generatora sygnat testowy.

n SposoOb wejscia w tryb serwisowy

Wykonaé w podanej kolejnosci nastepujgce czynnosci:
« przetaczyé odbiornik do stanu standby przy uzyciu nadajnika zdalnej regulacii,
« wylgczy¢ odbiornik wylacznikiem sieciowym (zaczeka¢ dopoki nie zgasnie dioda LED),
« wigczyé odbiornik do sieci przy wcisnigtym przycisku [VT] (niebieski) w pilocie,
« zwolni¢ i ponownie nacisnaé przycisk niebieski [VT] w pilocie
Potwierdzeniem wejscia w tryb serwisowy jest wyswietlenie na ekranie nastepujacego menu:

SET-UP | VIDEO | GEOM
TX92 WS11 Configuration

Uwaga: Wejscie w tryb serwisowy jest niemozliwe jezeli na ztgczu SCART obecne sq sygnaly przefgczajgce. W zwigzku z
tym przed préba wejscia do tego trybu nalezy odfgczy¢ wszystkie urzadzenia zewnetrzne.

lReguIacie serwisowe

Za pomoca przyciskow [+] oraz [-] podéwietla sie dowolne menu, w ktorym znajduja sie zadane regulacje. Wyboru regu-
lowanego parametru (lub w przypadku ustawiania geometrii obrazu wyboru stron 1i 2), dokonuje si za pomocg przyci-
sku niebieskiego [VT].

W trybie serwisowym dostep do wigkszosci funkgii nie jest mozliwy. W przypadku koniecznosci na przyktad zmiany nume-
ru programu, istnieje mozliwos¢ przejscia do trybu telewizyjnego poprzez wystanie rozkazu [TV]. Powrét do trybu serwi-
sowego nastepuje po wcisnieciu przycisku [niebieskiego].

Biezaca wartos¢ regulowanej funkcji podana jest w formie hexadecymalnej z prawej strony regulowanego parametru.
Zmiany warto$ci dokonuje sig za pomocg przyciskow [+] oraz [-].

Przywotanie poprzednich wartosci zapamietanych w pamieci nieulotnej mozliwe jest dzieki wybraniu funkcji R-STO(RE) i
nacisnieciu przycisku [+]. Zapamigtanie nowych wartosci w kazdym z menu dokonuije sie poprzez wybor funkcji MEMO i
nacisnieciu przycisku [+].

Funkcja ROM umozliwia zatadowanie wartosci zapisanych w programie sterujgcym. Zaleca sie uzywanie tej funkgji tylko
w szczegolnych przypadkach (np. przy wymianie pamieci nieulotnej).

Uwaga: Diuzsze przytrzymanie (powyzej 3 sekund) w trybie serwisowym rozkazu [0] spowoduje ustawienie parametrow
fabrycznych.

Przyktadowe menu wyswietlane w trakcie wykonywania regulacji serwisowych wraz z podaniem przykladowych nastaw
przedstawione zostato w tablicach 1, 2, 3 i 4.

Tablica 1. Menu 1 Tablica 2. Menu 1 (odbiornik stereofoniczny)
SET-UP SET-UP
wersja programu i konfiguracja wersja programu i konfiguracja
BRAND 1 2 3 NONE BRAND 1 2 3 NONE
NORM | B BD BLD BIL NORM | B BD BLD BIL
-R-STO +MEMO ROM DEC PR4 ON OFF

2.1. Menu 1: SET-UP
W menu 1 poszczegélne funkcje stuzg do ustawiania nastepujgcych parametrow:
* « BRAND oznacza producenta odbiornika. Poszczegolne cyfry oznaczaj:
— 1 - TELEFUNKEN
- 2 - SABA/JFERGUSON
- 3 - THOMSON/NORDMENDE
~ NONE - brak specyfikaciji
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THOMSON - seria TX92

» NORM oznacza standard, do jakiego przystosowany jest odbiornik. Istnieje zarébwno mazliwo$¢ pracy w jednym
standardzie, jak i pracy multistandardowej. Poszczegélne litery oznaczap:
- B - BG PAL SECAM (fonia FM 5.5MHz)
— L - L SECAM (Francja, fonia AM 6.5MHz)

— D - DKK" SECAM (fonia 6.5MHz)
- | -1 PAL (WIK. Brytania, fonia 6MHz)

o DEC PR4 decyduje o wigczeniu specjalnego toru sygnatu NICAM z dekodera CANAL+.

2.2. Menu 2: VIDEO

Funkcje dostepne w menu 2 umozliwiajg poprawne ustawienie balansu bieli. Nastawy w menu 2 nalezy przeprowadzaé
przy maksymalnym kontrascie, jaskrawo$¢ i nasycenie kolorow powinny byé ustawione na 50%. Wszystkie regulacje
nalezy przeprowadzi¢ niezaleznie dla sygnatu PAL/NTSC oraz SECAM. Poziom ogranicznika nalezy ustawia¢ obser-
wujac jednoczesnie amplitude sygnatu B na wyjsciu wzmacniacza wizji (wyprowadzenie 11). Amplituda tego sygnatu

zalezy od rodzaju zastosowanego kineskopu i powinna wynosic:

o w przypadku kineskopoéw standardowych (4/3):

- 80V
- 80V
- 76V
~ 74V
- 80V

o w przypadku kineskopow panoramicznych (16/9):

dia kineskopdéw 25-calowych FS
dla kineskopdéw 28-calowych FS
dla kineskopdéw 25-calowych MP
dla kineskopéw 28-calowych MP
dla kineskopow 33-calowych MP

— 90V dla kineskopow 24-calowych FS
- 92V dla kineskopdw 28-calowych MP

Tablica 3. Menu 2

Tablica 4. Menu 3

VIDEO GEOM
R-DC 00-3F 24 page 1
G-DC 00-3F 12 V-POS 00-17 OF
R-DRV 00-3F 1F V-AMP 00-7F 3F
G’-DRV 00-3F 1E V-LIN 00-0F 07
B-DRV 00-3F 1C H-PHA 00-3F 1F
PEAK [-/+] H-AMP 00-3F 20
+MEMO page 2
+R-STORE -ROM EW-TILT 00-1F 10
EW-AMP 00-1F 3F
EW-SHP 00-OF 07
-R-STORE +MEMO -ROM

2.3. Menu 3: GEOM

Menu 3 (GEOM) umozliwia ustawienie wiasciwej geometrii obrazu. Wszystkie parametry nalezy regulowa¢ w taki spo-

s6b aby uzyskac optymainy ksztatt obrazu.

H Sposdéb wyjscia z trybu serwisowego

Przetgczy¢ odbiornik do stanu standby lub wylaczyé z sieci.
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