Ehhez be kell kapesolnia a TP-gombot {a
kijelzon megjelenik a ,TP” jelzés).
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Amint kézlekedesi hirt sugaroz a késziilek,
a PHONE"-felirat helyett a TP-add
programneve jelenik meg a kijelzén.

A TP-gomb ) segitségével ide-oda
kapesolhat a némitas és a kizlekedési
kozlemény sugarzasa kizitt.

Kddolas

Biztositsa késziléket kodolassal. Egy
koddal ellffott késziilék a tolvaj szamara
ériéktelen. A kddszam az autd
ckmanyaban vagy a radio okmanyaban
talalhato.

A készillék kddolasa csak bekapcsolt
gyujtas mellett lehetséges,

Ha a késziléket levalasztjak az Gzemi
fesziltségrdl, pl. a késziilék kiszereléséngél
(lopds) vagy az akkumuldtorrdl valé
levalasztasndl, (gy ez elektromosan
biztasitva van.

Csak On tudja a késziléket a helyes
kbdszam beaddsaval ismét lizembs
helyezni (Id. ehhez az Ujbél tizembe
helyazés™ c. fejezetst a 11. oldalon).

Kodolva van?

(Aktivalva van a lopasgatio?)

LCODE" felirat.

1. Kapcsolja be a gyujtast.

2. Kapesolja ki a radiot.

A kddolt készilléknél minden bekapcsolas
utan révid idére megjelenik a kijelzén a

Ha a készilék ki van kapcsolva és a
gyUjtaskapcsold kulcs ki van hizva, akkor
a CODE-vilaghédioda (B villogasa jelzi,
hogy a lopasgatlo kbdjslzés aktivalva van.

Ujbéli izembehelyezés az izemi
fesziiltségtél vald elvalasztas utan

Ha a lopasgallét hatastalanitani akatja,

pl. a késziilék eladasandl, lehetdsége van a
készillék dekddolasara (Id. a ,Dekddolas” c.
fejezetet a 11. oldalon). Kozdlje a vevdvel
a kédszamot. A kddszam az autd
okmanyaban vagy a radid okmanyaban
talalhatd. Ne tartsa az autd és a radié
iratait a jarmdben.

Azér, hogy a késziléket ne lehessen
Kiprébalassal” izembe helyezni, hibas
dekodolasi kisérleteknél varakozasi idé
kazdddik.

A varakozasi idd alatt a késziléknek
bekapcsolt allapotban kell maradnia. Az
elsd két hibas kisérlet utdn a vérakozasi
id6 kb. 10 masodpercig tart, azutan kb. 10
percig. A9. hibas probalkozas utan a
varakozasi idd 640 percig tart.

A készllék 10 hibas probalkozas utén
zarolt allapatba keril (a kijelzdn megjelenik
a ,SAFE" (bizionsag) felirat). Ebben az
esetben Onnek -a kéltségek viselése
mellett- egy telhatalmazott Opel-
szervizben ki kell cseréltetnie a készuléket.

Ezért ajanlatos az Ujboli Gzembe helyezést
mar a 6. sikertelen kisérlel utan egy
szerzddott Opel-szerviz altal

elvégezietni.

erbsitett meg:

kédszamot.

Ha rosszul ina be a kédszamot, akkor
at kedl irnia, azaz még eqyszer be kell
az Osszes szamot adnia.

5. Akbddszam megerdsitése:
ha a Kijelzén megjelenik a helyes
kadszam, akkor nyormja meg az AS-
gombot kb. 3 masodpercig, amig
megerdsitésként felhangzik egy jelzés.
A némitas hatastalanitva lett.

6. Harossz kédszamot adott be és
a kijelz6n megjelenik a "9 SAFE” felirat.

A varakozasi idd eltelte utan pedig a
.2 - - - -, jelzés. Most irja be a helyes

Kédolas

(A lopasgatio aktivalasa)
1. Kapecsolja be a gydjtast.
2. Kapcsolia ki a radict.

3. Tartsa az AS-gombot Qs
masadpercig benyomva és ezzel egy
idSben kapcsolja be a radidt. A kijelzdn
megjelenik a ,GODE” felirat. 3
mésodperc utn mgjelenik a ,- - - -,
jelzés.

4, irja be a kédszamot (az autd
okmanyaban vagy a radidé okményaban
faldlhatd) a2 1, 2, 3 és 4. dllomasjelzd
gomb segitségével.

Példa: a kidszam 0365
Allomasjelzé gomb @  Kijelzd

Nyomja meg az
1-e5 gombot 1-szer 0---

Nyomja meg a

2-es gomhot 4-szer 03--

Nyomja meg a

3-as gombot 7-szer 036-
Nyarja meg a

4-es gombot &-szor 365

5. Tarolja a kddot az AS-gomb
segitségével: nyomja meg a gombot kb.
3 mésodpercig, amig megerdsitésként
felhangzik egy jelzés. A némitas
hatéstalanitva lett.

3. Tansa az AS-gombot € 3.
masodpercig megnyomva s
aegyidejlleg kapcsoljz be a radiol.
Akijelzén megjelenik a ,SAFE" felirat. 3
masodperc utan megjelenik a 10 - - - -,
jelzés. A szam a kodjel még
lehetséges beirasi kisérleteinek szamat
adja meg.

4. Az autd okméanyaban vagy a radio
okmanyaban talalhato kadszamot irja
be az 1, 2, 3 és 4-a5 allomasjelzd
gombokkal {Id. .Kodolas™).
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Ik 1, i

Az (jholi izembe helyezés utan a késziilék
elvégez egy membria paszlazast.

Dekodolas
{lopasgatié-funkcid hatastalanitasa)

Ugyanaz az eljarasi méd, mint a fent leirt
JKadolas"-nal.

Sikeres dekodolas utan a radié némitasa
hatastalanitva lesz.

A kész(ték a tovabbiakban mér nincs lopas
ellen védve, ezért tehat az lizemi
fesziiliség megszakitasa utan ismét
{zembe helyezhetd.




