PH L01.1 soreltérítés hiba

VÉGRE SIKERÜLT MEGTALÁLNI A HIBÁJÁT ENNEK A PHILIPS TV NEK.

AZ ELEKTRO ONLINE OLDALON OLVASGATTAM A KOLLÉGÁK IRÁSAIT ERRŐL A SASSZIRÓL ÉS OTT VOLT A SOK KÖZÖTT EGY IRÁS A KÉT DB SORMEGHAJTÓ TRANZISZTORRÓL .BC337 ÉS A BC327 RŐL. (7461 ÉS A 7463) MEG A 2455 KONDENZÁTOR ,OTT IRTÁK HOGY KI KELL CSERÉLNI EZEKET. 

KIVETTEM A KÉT TRANZISZTORT LEMÉRTEM ŐKET MÉG BÉTÁRA IS ÉS HIBÁTLANNAK TÜNTEK DE AZÉRT RAKTAM BELE KÉT ÚJAT.ÉS AZÓTA GYÖNYÖRŰEN MEGY A GÉP.

HOGY MIÉRT NEM MENT AZ ELVILEG JÓ TRANZISZTOROKKAL EZT MÁIG NEM TUDOM CSAK TIPPEM VAN HOGY ,EZEN A FREKVENCIÁN (SORFREKVENCIA) VALAMI TÖRTÉNIK VALAMELYIKKEL ÉS LEÁLL.

KÖSZÖNÖM A SEGITSÉGÉT ÉS A RAJZOKAT IS.

Üdv:

FEKETE ZSOLT



