PHILIPS GR2.X

Ug2 beállítása

-Adjunk a bemenetre PAL ábragenerátorból "fekete kép" jelet.

-Csatlakozzunk oszcilloszkóp mérőfejjel először a 7304, majd ellenőrzésként a 7364 tranzisztor emitterére.

-Állítsunk az oszcilloszkópon DC mérést, és képfrekvenciás szinkront, a képkioltás időszakának vizsgálatához.

-Vizsgáljuk a mérőimpulzus alsó csúcsának DC szintjét, ahogy a 7.2 ábra mutatja.

-Állítsuk be a sortranszformátor SCREEN potencióméterével az alábbi (képcsőfüggő) szintet:


+145V+/-5V
25"-28"-os Blackline képcsőnél (ahol védett a nagyfeszültségű kábel)


+130V+/-5V
28"-os        Nem Blackline képcsőnél


+118V+/-5V
25"-os        Nem Blackline képcsőnél


+120V+/-5V
21"-os        Nem Blackline képcsőnél

[image: image1.emf]
A képcső katódok kioltási szintjének (Cut-off) beállítása

-Lépjünk be a szervizmenübe, és válasszuk ki a "CUT OFF" menüpontot.

-Állítsuk be a Red (Piros) értékét 56-ra.

-Állítsuk be a Green (Zöld) értékét 16-ra.

-Állítsuk be a Blue (Kék) értékét 15-re.

-Ezeket az értékeket a továbbiakban ne módosítsuk.

