	Text

	10.07.25.Csendom Bálint csendomb@gmail.com

Címjegyzékbe vele!

Címzett:  szerviz@hqelektronik.hu

Másolatot kap:  

Tárgy:  [HQ] TDA8356 helyett TDA8356

TDA8356 helyett TDA8351 ????

Érkezett:  

Ma 01:23

--Helyettesítés.

Üdv Mindenkinek!

Épp most tettem fel egy ilyen gépet, a függ IC volt K.O. benne, de nem

volt -56 végű itthon, -51-est tettem bele, de a kép tetején visszafutás

csíkok vannak. Átbogarásztam a kondikat mellette, de azokat jónak

találom. A data sheet-jük szerint szinte ua. a két IC, a gyakorlatban

tényleg nem kompaktibilisek egymással? Ne szívassam magam?

Köszönöm: Bálint

	10.07.25.Csendom Bálint csendomb@gmail.com

Címjegyzékbe vele!

Címzett:  szerviz@hqelektronik.hu

Másolatot kap:  

Tárgy:  Re: [HQ] TDA8356 helyett TDA8351 ????

Érkezett:  

Ma 10:49

Köszönöm, ebben TDA8356 volt és 110 fokos. A 40 V-ot megkapja, akkor még

tornázom rajta. Hajnal 1-kor már nem ment minden gördülékenyen. :-)

me írta:

> Tárgyban elírtad, de értem a kérdést. A TDA8351 110fokos, a 8356 90fokos

> képcsőhöz való, mivel kevesebb teljesítményt bír. Videoton TS2020-ba TDA8351-t

> tett a 90 fokos készülékeibe is.

> Tehát 8356 helyett jó a 8351, fordított esetben is múködik, de hosszabb távon

> túldisszipálhat a 90 fokra tervezett IC 110 fokos áramkörban.

> "6" lába megkapja a 40-50V körüli feszt?

	10.07.25.me majtee@tvnetwork.hu

Címjegyzékbe vele!

Címzett:  szerviz@hqelektronik.hu

Másolatot kap:  

Tárgy:  [HQ] TDA8356 helyett TDA8356 ????

Érkezett:  

Ma 06:55

--Helyettesítés.

--Okosat mondott.

Tárgyban elírtad, de értem a kérdést. A TDA8351 110fokos, a 8356 90fokos

képcsőhöz való, mivel kevesebb teljesítményt bír. Videoton TS2020-ba TDA8351-t

tett a 90 fokos készülékeibe is.

Tehát 8356 helyett jó a 8351, fordított esetben is múködik, de hosszabb távon

túldisszipálhat a 90 fokra tervezett IC 110 fokos áramkörban.

"6" lába megkapja a 40-50V körüli feszt?

Üdv Mindenkinek!

Épp most tettem fel egy ilyen gépet, a függ IC volt K.O. benne, de nem

volt -56 végű itthon, -51-est tettem bele, de a kép tetején visszafutás

csíkok vannak. Átbogarásztam a kondikat mellette, de azokat jónak

találom. A data sheet-jük szerint szinte ua. a két IC, a gyakorlatban

tényleg nem kompaktibilisek egymással? Ne szívassam magam?

Köszönöm: Bálint

	10.07.25.Török Ferenc torokferenc@fibermail.hu

Címjegyzékbe vele!

Címzett:  szerviz@hqelektronik.hu

Másolatot kap:  

Tárgy:  Re: [HQ] TDA8356 helyett TDA8351 ????

Érkezett:  

Ma 11:17

--Okosat mondott.

--rossz minőségű alkatrész.

Szia!

sajnos nekem volt új de hibás TDA8356 sorozatom, Mielőtt kínlódnál próbálj

bele még 1 IC-T

Üdv

TF

----- Original Message -----

From: "Csendom Bálint" <csendomb@gmail.com>

To: <szerviz@hqelektronik.hu>

Sent: Sunday, July 25, 2010 10:47 AM

Subject: Re: [HQ] TDA8356 helyett TDA8351 ????

Köszönöm, ebben TDA8356 volt és 110 fokos. A 40 V-ot megkapja, akkor még

tornázom rajta. Hajnal 1-kor már nem ment minden gördülékenyen. :-)

me írta:


