Ezt littuk, ezt olvastuk...

TV-készilék véd6f6|delésse|

Az ,univerzilis” thpegységli kLé~
sziilékek érintésvédelme nines meg~
nyugtaté médon megoldva. Mint
tudjuk, az ilyen berendezéseknél
a halézati feszilltség egyik vezetéke
kdzvetleniil a késziilék fémvazara
kapesolédik. Nem torténhet semmi
baj akkor, ha éppen a halézat foldelt
Aga (nullavezetd) keriill a panelra,
azonban erre nines garaneia. Az
univerzalis késziilék halézati esat~
lakozéjanak bedugaszolasatél Iﬂg—
gben 50% az esély arra, hogy a hi~
16zati tazisvezeték keriil a berende~
zés testpontjara. A 1émvaz meg~
érintésekor (pl. javitas kozhen) ek~
kor konnyen aramiitést kaphatunk,
Ennek kizarisa eéljabél az univer~
zilis késziilékeknél — ilyen a TV~
készillékek legnagyobh része, ni-~
lunk kizarélag esak ilyenek vannak
forgalomban — kiildnleges intézke~
désekkel gondoskodnak arrél, hogy
a fémvhzat még a hatlap lyukain
keresztiil se lehessen megérinteni.
Néhény éve a TV-késziilékek fakavi~
jatol is elszigetelik a panelt. Az uni~
verzalis kivitel miatt nehézkes a fiil~
hallgaté, magnetofon, péthangszéré
esatlakoztatisa; nagy atiitési fesziilt~
ségli, jo szigetelésli biztonsagi levi~
laszt6 transzformator beégitése szitk~
sé%as a esatlakozék levalasztisara.

gyes esetekben — az elébb emli~
tett ¢letvédelmi szempontokon ki~
viil — zavarvédelmi okokbél vag
pl. magnetofon felvételeknél eélsze:
lenne a TV-készillék paneljat lefdl-
delni. Ebben az esethen azonbhan
gondoskodni kell arrél, hogy a ké~
szillék halézati dugdéjat mindig
ugyanabban a helyzethen . dugjuk
be a konnektorha, ez nem minden
esetben biztosithaté.
- Az abran lathaté aAramkor gon~
doskodik arrél, hogy a berendezés

fémvazéra — a hhlézati esatlakozé
dugé helyzetétdl filggetleniil — min~
dig a halézat O-vezetéke esatlakoz~
zon. A kapesolast egy TV-késziilék
példajan mutatjuk be, de az aram-~
kor barmilyen univerzalis berende-~
zés (pl. halézati transzformator nél~
kiili amat8r adéberendezés tapegy-~
ségeg érintésvédelmére is alkalmas.
A késziilékbe beépitésre keriild alkat~
részeket az fbra eredményvonalak
altal hatarolt kozépsd részén lat-
hatjuk.

A TV~késziilék halézati esatlakozé
dugéjat véddidldeléses halbzati esat~
lakozéra, a halézati zsinért pedig
haromeresre eseréljilk ki, A védo-~
foldeléses esatlakozé (,,haztartasi
esatlakoz6’’) tulajdonshga, hogy a
bedughskor eldszér mindig a védd~
10ld érintkezik, majd utana a halé~
zat vezetékei. A halézati vezeték
felszerelése utin a mellékelt rajz
szerint beépitjiik az A és B jelfogo-~
kat, valamint a D,—D, diédikat.
A di6dik a jelfogok szamdira szik-~
séges egyenfesziiltséget allitjak el8
a halézati fesziiltséghtl, valtakozé
arami _jelfogék (,,magneskapeso~
16k”’) alkalmazasa esetén el is ma~
radhatnak.

A véddkapesolas miikddése a ko~
vetkezd., Ha a K halézati kapesolot
bekapesoljuk, két eset lehetséges.
Ha a halézat fazisvezetéke esatla~
kozik az 1~gyel jelzett kapoesra,
az A jelfogé hiz meg a D, diédan
és a védolbldelés vezetékén keresz~
till. Az A jeliogbé az a, és a, érint~
kezBivel rakapesolia a halézati fe~
sziiltséget a késziilékre ugy, hogy
az F-fel jelzett ponton lesz a fazis~
fesziiltség, a fémpanelre pedig a
O-vezeték keriill. A B jelfogé nem
hGz megy, mivel a 2. pontra a nulla~
vezeték kapesolddik; a mnulla és

az érintésvédelmi f6ld kozdtt nines
fesziiltségkiilonhség. Ha ellenben a
2. jelii vezetékre kerill a halézati
fazis, a B jelfogé huz meg és a 2. ve~
zetéket az F pontra, az 1. vezetéket
a testre kapesolja a b, és b, érint-
kezbk segitségbvel. Tlyenkor az A jel~
fogé van nyugalmi (meghizatian)
allapotban. Tehat a nullavezeték
ebhen az esetben is a TV-késziilék
fémvazara esatlakozik.

Az érintésvédelem biztositasa cél~
jabol a nullavezetékbe iktatott biz-
tositékot (B,) révidre kell zarni.

A védoidldelés meghibhsodasa,
szakadasa esetén egyik jeélfogé sem
huz megq, igy a késziilékre nem ke~
riithet halozati fesziiltség. Hasonlé
a helyzet, ha jelfogé (-k) tekerese
szakadt. :

Az alkalmazott jelfogék feltétie~
niil megbizhatéak, jé szigeteléssel
rendelkezd _tipusiak legyenek, mi~
vel érintésvédelemrdl van szé! A ké¢
jeliogé helyett elvileg hasznalhat-
nank egy darab két morzeérintke-~
z6vel rendelkezd jelfogét, azonban
az eldbh emlitett biztonsigi okok
miatt ez az Gt nem jarhato (a jel~
fogotekeres vagy a véditoldelés sza~
kadasa esetén nines érintésvédelem!?).

Kisebb. fesziiltségii jelfogétipusok
alkalmazasa esetén az abran szag~
gatott vonallal jelzett kikisérletezett
ertékii R ellendllasokkal korlitoz~
hatjuk, ill. allithatjuk be a elto%é
aramat a megfelel ertékre. A D, —1,
BY 236 diédak helyett més tipusokat
is felhaszndlhatunk, melyeknek zaré~
fesziiltsége legalabh 400 V és el~
birjak a jelfogo aramdit,

Mivel a rajzon lathaté aramkor
iizem kozhen a halézati nullavezeté-~
ket dsszekapesolja a védofoldeléssel,
elsdsorhan olyan helyen alkalmaz-
haté, ahol mar az Gj szabvany sze-
rinti un. nullavezetékkel egyesitett
foldeldhalézat (NEFH) van Kkivite-
lezve. Mis esetekhen az &brén e-vel
jelolt vezetéket liontani kell.
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