11AK19PRO

hibák

11AK19PRO DEAD PSU CHIRPING UNPLUG MICROPRO GREEN LED ? 115VN OK ?

11AK19PRO HITACHI 90DEG MONO HITACHI C2125T

11AK19PRO DEAD CHOPFET(MTP6N60E),MC46604,Q810(MCR22-6,SCR),Q806(BC548)

11AK19PRO DEAD D816(UF5408),CHOPFET,MC44604,D807,D826,D827,R814(47R),R817(2 R2 5W),L801,C848

11AK19PRO DEAD FAINT PSU CHIRPS,DISCON D818, IF PSU NOW OK IF IC804 HOT,MICROPRO

11AK19PRO DEAD Q810(MCR22-6,SCR),Q806(BC548)

11AK19PRO DEAD R817(2R2 5W)

11AK19PRO EXCESS BRILL/OFF TDA6108JF+R914(47R) CAUSE CRT FLASHOVER

11AK19PRO NO LINE DRV,,R866(0R33),IC805(8V REG),R628(2R2),Q603

11AK19PRO STBY D505(2.4V ZD) MICROPOR SUPPLY LINE

11AK19PRO SURGE STBY,D807(BA159)

11AK19PRO TICKING LOPTX(1372.0006/FBT40711/HR8339)

Hibajelenség: 

11ak19-nél egy érdekes hibával találkoztam. Időnként a sorvégtranzisztor elszáll. A szóba jöhető kondenzátorokat ellenőriztem, ill. kicseréltem, a hiba mégis ismétlődött. 

Oka1:

A sorvégtranzisztor emitterétől két átkötés – J612 és J613 - biztosítja a sorvégfok földelését. /Micsoda szellemes megoldás!/ Ezek rossz forrasztása okozta a visszatérő hibát. Még nagyítóval megnézve sem lehetett észrevenni. Ha valakinek tudtam segíteni ezzel már megérte. 

Oka2:

A sorvégtranzisztort tönkretevő 11AK 19 -nél a kis sormeghajtó tranzisztor cseréje és a sok rejtett kontakthiba megszüntetése volt a megoldás. 

Hibajelenség:

A hang időnként elment, mintha némítva lett volna. A némítás gombot megnyomva megjelent az ikon, ismét megnyomva eltűnt az ikon hang nincs. A hangerőt növelve egyszerre csak megjelent a hang. Hang se RF bemenetről se AV bemetről sincs. A kép rendben, minden normális.

Oka:

Néhány mérés után kiderült a jel a TDA8842 típusú dzsungel IC-ben tűnt el. Az IC adatlapját nézegetve kiderült, hogy a hangerő szabályzónak van egy hidegítő kondenzátora az 56-os lábra csatlakoztatva. A kondenzátor cseréje után megszűnt a hiba. A kondenzátort mérve, nem tűnik hibásnak!

Hibajelenség:

Készenléti állapotban a hangszóróból halk kattogás hallatszik 1-2Hz ütemmel.
Ezzel egy időben az audió végfok tápja 1-1.5V között ugrál és a sortáp is 15-18V között pulzál.
Működés közben minden ok, a tápfeszültségek az előírtra állnak be.
Az elektrolit kondenzátorok és az MCR22 tirisztor cseréje a szekunder oldalon nem hozott javulást. 

Oka:

A STBY táp bizonytalankodását, cicergését, és a hangszóró kattogását is a tirisztor vezérlési (triggerelési) bizonytalansága szokta okozni (R828/47K, C831/120pF). 

Javítása:

R828 szakadt volt, cseréje után a hibajelenség megszűnt.

