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hangfrekvenciés jel a vonalkimenetre, amely a két trim-
merpotenciométerrel szabilyozhatd. A negyedik tran-
zisztorral miikodd fokozat (2x2 SC 1647 R) a sztered
fejhallgaté szamira sziikséges erésitést végzi. A fejhall-
gaté kimend jelét egy illesztStranszformatoron at csa-
toljak a kimenetre. Ez a megoldas lehet8vé tette, hogy
a mindéssze egytranzisztoros er8sitéfokozatot ne ter-
helje le a kiilsé hallgaté impedancidja és legyen kelld
erdsitéstartaléka nagyobb hatarok kézétt.

Ugyancsak e fejhallgaté-er8sitérél kap hangfrekven-
cis jelet a kivezérlésmérd is. Mivel az er&sitd a monitor-
kapcsolérél miikédik, a kivezérlésmérdn is mindig azt
a jelet ellendrizhetjiik, amelyik allasba a monitorkap-
csolét toltuk. A kivezérlésmérd szdmdra sziikséges
egyenfesziiltséget a hangfrekvencias jelb8l egyetlen dio-
das egyenirdnyito alakitja dt.

A halézati tapfesziiltségbdl két diddaval egyenirényi-
tott, majd egy 2 SC 1096 K jel(i teljesitménytranzisztor-

ral stabilizlt tapegységen keresztiil kapjuk a 26 V-os
tapegyenfesziiltséget. A stabilizalokorbe beépitett Z-
diéda itt is WZ 240 (ugyanaz, mint az el8bbi tipusnal).

A beépitett felvevs-, lejitszo- és torlsfej mindségi
jellemz&i és miiszaki adatai megegyeznek az el&bbi ti-
puséval, egymassal felcserélhet8k és csereszabatos rég-
zitéslek.

A fejkapcsokon mérhetd fesziiltségek:

Felvételi elémagnesezd fesziiltség: 12...25 V ko-
z6tt szabalyozhaté mindkét csatornaban, a Cé
és C7 jell trimmerkondenzatorokkal; szalag-
fajtatdl fiiggéen optimalisra dllitandé

Felvételi toriéfesziiltség: 42...44 V




