1.4. Akai 4000 DS MK-II

AKAI ELECTRIC CORP. LTD., JAPAN

Miiszaki adatok és mindségi jellemzdk

1. Mechanikai adatok

Uzemeltetési helyzet: vizszintes és figgdleges

Szalagtdrolasi rendszer: orsés

Legnagyobb hasznilhaté orséatmérs: 180 mm

Rogzithetd sdvrendszer: 2 x negyedsav sztered,
negyedsév sztered

Lejatszhato savrendszerek,

— eredeti mindségben: 2 x negyedsav sztere6

negyedsav mono,

— gyengébb mindségben: 2 x félsav sztereo,
félsav mono,
teljes siv mono

Felvételi és lejatszasi szalagsebesség:

19,05 cm/s +29%,

9,53 em/s +29
Szalagsebesség-ingadozas:

— 19,05 ecm/s-nédl £+0,15%

— 9,53 ecm/s-ndl +0,2%

Gyorstekercselési id6 540 m szalagnil: 3 perc
Beépitett motor: 1 db valtakozddaramu

Hajtasi mod: szijhajtas+dorzshajtas
Uzemmodkapcsolé rendszer: mechanikus, forgékaros
Szalaghosszmérés: négyjegy(i szamlaléval

Kiilsé méretei: 180 x 315 x 404 mm

Toémege: 11,5 kg

2. Hangfrekvencias atviteli jellemzék

Frekvenciadtviteli sdvszélesség:
— 19,05 cm/s-nal 40...20 000 Hz 4-3dB
— 9,53 cm/s-nél 40...14 000 Hz 43 dB
Jel—zaj viszony (szalagrél mérve, 1 kHz/0 dB jelnél):
19,05 cm/s-nal =60 dB
9,53 cm/s-ndl =54 dB
Torlési csillapitas (1 kHz/O dB jelnél): =70 dB
Szalagrol mért harmonikus torzitas fesziiltségkimene-
ten (1 kHz/O dB jelnél):
— 19,05 em/s-nél K;<2%
— 9,53 em/s-nal K;<2,5%,
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Szalagrél mérhetd thallis:

— sztered lizemben, 500...6300 Hz-en <40 dB

— mono ilizemben, 1 kHz-en, sivok kozétt <46 dB
Mérgszalag: Akai SRT 35

3. Uzemi adatok

Felvételi és lejatszési korrekcio: NAB szabvany szerint
Torlé- és elémagnesezd frekvencia: 105 kHz +5 kHz
Halozati tapfesziiltség:

220 V, 50 Hz

(csak a Magyarorszag szdmara késziilt valtozatnal!)
Teljesitményfelvétel: maximum 35 VA
Megengedett hélozati fesziiltségingadozas: +10 V
Uzemi h8mérséklet: maximum 35 °C

4, Altalanos adatok

Hangszinszabidlyozd: nincs beépitve
Hangfrekvencids bemeneti csatlakozisok,
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Az Akai 4000 DS MK—II fényképe
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41, abra
A 4000 DS MK~ fejegységének és sdvvilasztdjdnak kapcsoldsi
vazlata

— mikrofon: 2 x0,55 mV/30 kQ
— vonal: 2x 50 mV/200 kQ
— radi6 (DIN tuchelen): 2x3 mV/20 kQ
Hangfrekvencias kimeneti csatlakozasok,
— jelfesziiltség: 2 x 500 mV/50 kQ2
— fejhallgaté: 2x3 V/B Q
— vonal: 2 x 775 mV/50 kQ .
Beépitett fejek min&sége: lagy permalloy anyagbdl
késziilt fejmaggal, nem
kopasallé
Kivezériésmérd: 2 db 100 pA-es Deprez-miiszer,
dB skaldval kalibralva

Elektromos felépités

Az el8bbi 4000-res tipushoz képest ebben a késziilékben
jelent3sen véltoztattak az erdsitérendszer felépitésén.
Az alapvetd kiilonbség az, hogy az el&ézé tipusndl alkal-
mazott integralt dramkéroket elhagytik és kizardlag
diszkrét elemekbdl, tranzisztoros fokozatokkal épitet-
ték meg az erdsitérendszert. Bizonyos mértékben ez
javulast eredményezett az er8sitd jel—zaj viszonyaban,
a nem tal meredek magashang-kiemelés viszont egyen-

letesebbé tette a 10 kHz feletti atviteli savot a frekven-
ciamenetben.

Az erésitérendszer felvevs- és lejatszéfokozata — jol
elkiilonithetden — négy-négy tranzisztorral mlkddik
csatornanként. A felvevBer&sité bemenetére itt is ha-
romféle bemenet csatlakozik: mikrofon-, vonal- és ra-
didbemenet. A mikrofonbemeneten kiviil, a masik két
bemenetet megfelel8 passziv leosztissal kapcsoltdk a
bemeneti fokozatra, amely mindkét csatornéban egy-egy
2 SC 458 LG tipus( nagyerSsitésii tranzisztorral m(iko-
dik, zajszegény bedllitdsban.

E fokozat kimenetérél a mikrofon- és a radiobemenet-
r&l érkezd miisorjel egy-egy 50 kQ2-os potenciométerrel
szabalyozhatd, mig a vonalbemenetre csatlakoztatott
misorforras jele egy masik kettds potenciométerrel
(szintén 2 x 50 k()-os) szabalyozhaté és a masodik tran-
zisztoros fokozat bemenetére adhaté mindkét csator-
naban. A masodik fokozatban mindkét csatornaban egy-
egy 2 SC 1312 S tipust sziliciumtranzisztor mikédik,
amelyre mar kevert hangfrekvencias jel adhatd; a két
potenciométerrel szabilyozva vagy a mikrofon és a
vonal jele keverhetd, vagy a radio és a vonal jele.

A felvételi korrekcié bedllitisa a negyedik tranziszto-
ros fokozat és a masodik tranzisztor kozotti negativ
visszacsatolé agban van kialakitva, a két sebességi foko-
zatnak megfeleld dtkapcsolasi lehet&séggel. Ugyanide
csatlakoztatva kapcsoltdk be a szalagmin8ség-vilaszto
kapcsolét is, amely normal vasoxidos és kobaltoxiddal
dusitott vasoxidos jelhordozékhoz éllitja 4t a korrekci-
ot.

A harmadik fokozatban 2x2 SC 1647 R, a negyedik-
ben pedig 2x2 SC 1312 R tipust tranzisztor mikdodik.
Ez utobbi kimenetérdl taplaljak a felvevéfejet, s a fel-
vevBerdsitd altal szolgiltatott hangiramhoz keverik
hozzé az elémagnesezd aramot. Az lizemi funkcidk sor-
rendjét tartva, itt kell megemliteni, hogy az elémégne-
sezd aram frekvencidjat valamivel megnévelték, és az
igy kialakitott kézépérték 105 kHz lett; az elleniiteml
beillitdisban miikédé torl- és elémignesezd oszcillator
elvi kapcsoldsa ugyanaz, mint az elébbi 4000-res tipus-
nal, azonban itt a korabbi 2 SC 971 tipusi tranzisztorok-
kal szemben 2 SC 1247 A tipusit alkalmaztak, amelyek
nagyobb teljesitmény leaddsira képesek. Ezéltal az el8-
magnesezd dram nagyobb hatdrok kézétt viltoztathaté,
masrészt lehetévé vilt a frekvencia névelése is, mivel
e tranzisztorok felsd frekvenciahatdra akar 150 kHz is
lehet.

A lejatszéerssitd felépitése rendkivil egyszer(i és a
négytranzisztoros fokozat alkalmazdsa csupan azért valt
sziikségessé, hogy egyik tranzisztor se mikddjék me-
redek erésitésben és ne névekedjék az egyes fokozatok
torzitisa. A lejatszoerdsitd bemenetére csatlakozik a le-
jatszofej, amelynek jelét 2x2 SC 458 LG tipus( tran-
zisztor erdsiti a kivant szintre. E kéttranzisztoros foko-
zatban helyezték el a sziikséges lejatszasi korrekcié éat-
kapcsolhaté lancit, amely a két sebességi fokozatnak
megfelelen allithaté be ugyanazzal a kapcsoléval, ami-
vel a felvételi korrekcié. A harmadik fokozatban m{iké-
dé 2x2 SC 1312 S tipus( tranzisztor bemenetére egy
kapesolon keresztiil csatlakoztathat a lejitszott jel és
a magné bemenetére érkezett forrisjel. Ez a kapcsold
az Gn. .monitorkapcsolé”, amely a felvételi mlsorellen-
Srzést lehetdvé teszi. A harmadik fokozat kimenetérdl
egy 20 kQ-os kettds potenciométeren keresztiil jut a
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