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[image: image2.png]Luma Delay Registe: ' uma-Signal with
Chroma-Signal. Note: Only one
parameter (Chroma or Luma
Delay) needs to be balanced.

Newline Additional option for changing
the horizontal image orientation.
When balancing this parameter
set odd numerical values only.

(Def. value 61)

DVCO The auxiliary colour carrier fre-
quency automatically adjusts to
its reference value

G2 see G2 adjustment

Cutoff see black-white adjustment

White Drive see black-white adjustment

Note: The settings SVM G1 and SVM Delay are available
for the set version Chassis TV 9.3 SVM only.

SVM G1 Set the definition as best as
possible.
SVM Delay Set the definition to its maxi-

mum.

lnesat child-proof lock:

Reset the child-proof lock of the various software versions

as follows:

1.) Up to software version 1.62, 2.62, 1.90 or 2.90 change
the following NVM addresses to the values described
below:

For NVM address | NVM data to
0D06
0D07

0D08
0D09

Press the »Red« button on the remote control to select
the various setting positions of the NVM address and
the NVM data and press the volume buttons »—
+« to change them. Each change of address must be
stored separately by pressing the button » OK «. At-
tention: Changing other addresses may cause
faults in the set.

2.) With software version 1.70, 2.70, 1.91 or 2.91 call up
the menu item ® Kisi riicksetzen ¢ andf:hange
the value from“ 0 “to “ 1 .

3.) From software version 1:71, 2.71, 1.92 or 2.92 on-
wards resetting can be done directly in the operating
menu “Child“ using the following button combination:
Starting at the menu item “Child* and directly at the
time of the code scanning press the buttons » P — «
and » - + « on the set simultaneously and then re-
lease. Then, within 5 seconds also press the button
» OK « on the remote control.




Szervizmód:

Mielőtt aktiválnánk a szervizmódot, állítsuk be a megfelelő teszt képernyőt. Állítsuk közepesre a fényerőt, a színtelítettséget valamint a kontrasztot. A dekóder mód geometria értékeinek beállításához szükség van valamilyen 16:9 arányú tesztképre (Pal Plus decoder vagy DVD lejátszó). A TV 9.3 sasszé beállításához szintén szükség van 16:9-es letterbox tesztképre (ahol fekete csík van a képernyő alsó és felső részén ).

Belépéshez egyidejűleg nyomjuk meg a “red” (piros) és “blue” (kék) gombot a távirányítón, és a “P -” és a “hangerő +” gombokat együtt, legalább 5 másodpercig a készüléken. Ezt követően a képernyőn a “Service Mode TV 9 version X.XX” szöveg jelenítődik meg (ahol az X.XX a szoftver verzióját jelöli).

Léptetni a “föl/le” nyilakkal, a paramétert beállítani pedig a “hangerő +/-“ gombokkal lehet. A beállított értéket az “OK” gomb memorizálja. Kilépni a “TV” gombbal lehet.

A beállítható paraméterek:

· Format


A kép formátumának beállítása 

· Vertical Amplitude

A függőleges képméret beállítása

· Vertical Position

A függőleges képhelyzet beállítása

· S-Correction


A függőleges linearitás beállítása

· Vertical Symmetry

A függőleges szimmetria beállítása ( Az S-Corr. és a 



Vert.-Symm. mindkét módon optimalizálható)

· Horizontal Pos. RGB
A vízszintes képhelyzet beállítása RGB jelforrásnál 

· Horizontal Position

A vízszintes képhelyzet beállítása

· Horizontal Amplitude
A soramplitúdó beállítása

· Cushion


Az E/W párnatorzítás kompenzálása

· Trapeze


Az E/W trapéz torzítás beállítása

· Corner


Az E/W függőleges vonalak beállítása a sarkokban

· Horizontal Symmetry
A vízszintes szimmetria beállítása

· Blanking Phase Left

A baloldali vízszintes kioltás beállítása (alapállapot: 340)

· Blanking Phase Right
A jobboldali vízszintes kioltás beállítása (alapállapot: 



250)

· Chroma Delay

A színjel késleltetési idejének beállítása (a 





világosságjellel kell együtt futnia)

· Luma Delay


A világosságjel késleltetési idejének beállítása (a 




színjellel kell együtt futnia) (elegendő egyiket beállítani 



a másikhoz)

· Newline


Járulékos opció a kép vízszintes betájolásának 




megváltoztatására (csak páratlan számértékek állíthatók 



be) (alapállapot: 61)

· DVCO


A színsegédvivő frekvenciáját automatikusan másoló, 



vivő helyreállító PLL referencia oszcillátorának 




beállítása

· G2



A képcső segédrács feszültségének beállítása

· Cutoff



Fekete/fehér egyensúly beállítása

· White Drive


Fekete/fehér egyensúly beállítása

· SVM G1


A lehető legjobb állapotnak megfelelően van 




alapállapotban beállítva

· SVM Delay


Maximális értékre van beállítva alapállapotban

Megjegyzés: Az utolsó két érték beállítási lehetősége csak a TV 9.3 SVM verziónál érhető el.

A gyerekzár nullázása:

A gyerekzár nullázásához hajtsuk végre a következőket (a szoftver verziótól függően):

1, Az 1.62, 2.62, 1.90, vagy a 2.90 szoftver verzióig változtassuk meg az NVM címek értékét a következők szerint:

NVM cím                  NVM adat

0D06                           00

0D07                           FF

0D08                           FF

0D09                           FF

0D0A                          FF

Nyomjuk meg a “Red” (piros) gombot a távirányítón a megfelelő NVM cím kiválasztásához, majd a kiválasztott címen a “hangerő +” gombbal állítsuk be az adat értékét. Minden egyes megváltoztatott cimet el kell tárolni egyenként az “OK” gomb megnyomásával.

Figyelem! Minden más érték megváltoztatása a készülék működésében hibát okozhat.

2, Az 1.70, 2.70, 1.91 vagy a 2.91 verzió számú szoftvereknél  hívjuk elő a “Kisi rücksetzen” pontot, és változtassuk meg az értéket “0”-ról “1”-re.

3,  Az 1.71, 2.71, 1.92, valamint a 2.92 verzió számú szoftverektől kezdődően a gyerekzár nullázása közvetlenül a “Child” menüpontból érhető el a következő kombináció segítségével:

A “Child” menüpontban közvetlenül kódkereséskor nyomjuk meg a “P-” és a “hangerő+” gombot egyidejűleg, majd engedjük el. Ezt követően 5 másodpercen belül nyomjunk meg az “Ok” gombot a távirányítón.

EEPROM csere esetén üres (gyári új) memmória is betehető, a processzor bekapcsoláskor néhány másodperc alatt fölprogramozza, ha nem sérült a flash memória tartalma.
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Before activating service mode set suited test pattern. Set
medium brightness, colour, contrast and sharpness. Set-
ting geometry values in the decoder mode requires a
standard 16:9 test picture (e.g. Pal Plus decoder or DVD
player). Balancing a chassis TV 9.3 also requires a 16:9
letterbox test picture (black bars at the top and bottom)
apart from the 4:3 and 16:9 test picture.

Simultaneously press and then release the “red” and
"blue” button on the transmitter. Simultaneously press
within five seconds the buttons ” P - " and ” s +” at
the local control panel. On Screen appear ¢ Service
Mode TV 9 Version X.XX # (X.XXmeans the version
of software).

Buttons » A Select parameters
Buttons »— — +«  Change parameters
» OK « button Store the changes
» TV « button Leave Service Mode
Format Adjust viewing screen format

Vertical Amplitude Adijust vertical image height

Vertical Position Adjust vertical image position
S-Correction Adjust vertical linearity
Vertical Symmetry Set vertical symmetry (S-Cor-

rection and Vertical Symmetry
must be optimized either way)

Horizontal Pos. RGB  Adijust horizontal image orienta-
tion of a RGB source

Horizontal Position Adjust horizontal image position
Horizontal Amplitude ~ Adjust image width

Cushion Compensate E/W-negative
distortion

Trapeze Set the vertical lines of the test
pattern parallel to each other

Corner Adijust vertical lines in the cor-
ners

Horizontal Symmetry  Set horizontal symmetry

Blanking Phase Left Adjust the scanning of the hori-
zontal rewind (left)
(def. value 340)

Blanking Phase Right Adijust the scanning of the hori-
zontal rewind (right)
(def. value 250)

Chroma Delay Register Chroma-Signal with
Luma-Signal




