» Opis dotyczy rodziny odbiorikdw z chassis TX807 C/CS produkowanych przez rézne firmy.

> Regulacje w trybie serwisowym dokonywane sg przy uzyciu standardowego pilota (np. RCT-100, MB-100). Kazdy pro-
ducent odbiornika z chassis TX807 C/CS moze stosowaé wiasne, indywidualne symbole klawiszy. Dlatego w poniz-
szym opisie podane sg funkcje uzywanych klawiszy, a nie opisujace je oznaczenia.

» Wszystkie regulacje sygnalizowane sa na ekranie (OSD).

n Sposob wejscia w tryb serwisowy

przyciskiem [ STANDBY ] na nadajniku zdalnej regulacji wytgczy¢ odbiornik do stanu standby,
nastepnie, wylaczy¢ odbiornik klawiszem sieciowym i odczekaé az do calkowitego zgasniecia LED-a,
weisnac i przytrzymac teletekstowy klawisz [ MAGENTA ] (kolor przycisku) w pilocie,

wigczyé odbiornik klawiszem sieciowym,

zwolnic klawisz [ MAGENTA ] w pilocie dopiero po pojawieniu sie menu serwisowego.

Uwaga: Wejscie w tryb serwisowy jest niemozliwe jezeli na ztgczu SCART obecne sg sygnafy przetgczajgce. W zwigzku
z tym, przed prébg wejscia do trybu serwisowego nalezy odfgczy¢ wszystkie urzgdzenia zewnetrzne, w szczegdinosci
nalezy zadbac o to, aby pin 8 ztgcza SCART pozostawaf na ,niskim” potencjale (<2V).

Bl Regulacje serwisowe

W tabeli 1 zebrane zostaty wszystkie regulacje, ktére mogg by¢ wykonywane w trybie serwisowym. Tabela zawiera
rowniez towarzyszace poszczegolnym regulacjom symbole OSD oraz ich wartosci poczatkowe (domysine).
Dla utatwienia nawigacji, dostepne parametry regulacyjne potgczono w skojarzone funkcjonalnie grupy, tzw. submenu.
Dostepnych jest piec¢ rodzajow submenu:
¢ SET-UP LINES
» GEOMETRY LINES
» VIDEO LINES
» |[F LINES
» VIDEO PROCESSOR LINES
= Do wybory parametrow w obrebie wybranego submenu oraz przemieszczanie sie pomiedzy kolejnymi ekranami
(submenu) stuza przyciski [ PR+ ]i[ PR- ], wybrany parametr jest podéwietlany w kolorze zéittym.
= Zmiane wartosci (lub przelgczanie stanu) wybranego parametru dokonuje sie przyciskami [ VOL+ ] i [ VOL-], biezaca
wartos¢ parametru wystepuje jako pierwsza grupa znakéw po prawej stronie nazwy parametru (stosowany jest zapis
heksadecymalny), druga grupa znakéw oznacza zakres regulacji danego parametru.
= Zapamigtanie warto$ci parametrow w pamigci EEPROM nastepuje automatycznie z chwilg puszczenia trybu serwi-
sowego.
Uwaga: Jeéii podczas pracy w trybie serwisowym pojawi sie potrzeba chwilowego powrotu do zwyklego trybu obstugi
(na przyklad w celu przeprowadzenia requlacji parametru dostepnego w normalnym trybie pracy), mozna tego dokonac
przy uzyciu klawisza [ EXIT ]. Ponowny powrdt do trybu serwisowego nastepufe po nacisnieciu klawisza [ MAGENTA ].

Tabela 1. Wykaz parametrow regulacyjnych chassis TX807C/CS

Nr Znaki OSD Znaczenie Wartos¢ poczatkowa (hex)
1 ID Wersja programu

2 INIT Inicjalizacja pamieci EEPROM

3 STANDARD Wybor standardu odbioru sygnatow TV 00 (EV)
4 OSDCONTR Kontrast komunikatéw OSD 03

5 FR Francja 00

6 HS Potozenie obrazu w poziomie 20

7 VS Liniowo$¢ obrazu w pionie 1A

8 VA Wysokos¢ obrazu 20

9 CS S-korekcja 10
10 VSH Potozenie obrazu w pionie 20

11 CL Poziom sterowania katod 00
12 BLORS Poziom czerni w torze R dla SECAM 8
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Nr Znaki OSD Znaczenie Warto$¢ poczatkowa (hex)
13 BLORP Poziom czerni w torze R dla PAL 8

14 BLOGS Poziom czerni w torze G dla SECAM 8

15 BLOGP Poziom czerni w torze G dla PAL 8

16 WPRS Punkt bieli w torze R dla SECAM 20

17 WPRP Punkt bieli w torze R dla PAL 20

18 WPGS Punkt bieli w torze G dla SECAM 20

19 WPGP Punkt bieli w torze G dla PAL 20

20 WPBS Punkt bieli w torze B dla SECAM 20

21 WPBP Punkt bieli w torze B dla PAL 20

22 PWS Wartos¢ szczytowa poziomu bieli dla SECAM 20

23 PWP Wartos¢ szczytowa poziomu bieli dla PAL 20

24 BKS Uwydatnianie poziomoéw szarosci 01

25 YD Opédznienie w torze sygnatu luminancji 08

26 TOP OpéZnienie zadziatania ARW dla glowicy w.cz. 20

27 cDo Dekoder koloru 84

28 CD1 Dekoder koloru Mono: 80

Stereo: 00

29 SYNO Synchronizacja 0 30

30 SYN1 Synchronizacja 1 1C

31 DEF Odchylanie 00

32 Vio Czestotliwos$¢ posrednia wizji O 40

33 Vi1 Czestotliwos¢ posrednia wizji 1 00

34 SOUND Fonia 00

35 CONTO Sterowanie 0 40

36 CONT1 Sterowanie 1 00

37 FEATO Pozostate whasciwosci 0 00

ﬂ Submenu SET-UP LINES

Submenu SET-UP LINES jest pierwszym, jakie pojawia si¢ po wejsciu do trybu serwisowego. Jego zawartosé przed-

stawia rysunek:

ID 00.07

INIT ar
STANDARD 00 0-03
OSDCONTR 07 0-OF
FR 00

ID 00.07 - wersja programu mikrokontrolera,

INIT - funkcja umoziiwiajgca inicjalizacje pamigci EEPROM. Jej uzycie oznacza, ze wszystkie parametry re-
gulacyjne odbiornika przyjma wartosci domysine (do pamieci EEPROM zastang przepisane wartoéci
poczatkowe parametréw przechowywane w pamigci ROM mikrokontrolera).

STANDARD - parametr umozliwiajacy wybér standardu odbioru sygnatéw TV. Mozliwe jest dokonywanie nastepuja-
cych wyboréw:

Wartos¢ parametru ,STANDARD” Standard TV
00 EU BG/LL
o1 FR LL'/BG
02 UK PAL I (tylko)
03 DK DKK’ PAL, SECAM

OSDCONTR - poziom kontrastu dla zobrazowania znakéw OSD oraz informacji teletekstowej. Parametr fabrycznie
ustawiany na 03(hex).

FR - parametr specyficzny dla chassis TX807C (mono) zwigzany z obstuga TDA9351N1. Ustawiona wartoéé
O0hex jest niedostepna dla regulacji serwisowe;.
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[sm:menu GEOMETRY LINES

Submenu GEOMETRY LINES przeznaczone jest do regulacji geometrii obrazu. Jego zawartosc jest nastgpujaca:

HS 20 0-3F
VS 41A 0-3F>
VA 20 0-3F
SC 10 O-3F

VSH 20 0-3F

4.1. Centrowanie w poziomie
Regulujac parametrem HS nalezy doprowadzi¢ do wycentrowania obrazu w poziomie. Zakres regulacji wynosi od 00 do
3F (hex), za$ fabryczna warto$¢ poczatkowa parametru to 20 (hex).

4.2. Liniowos$¢ w pionie
Regulacje liniowosci w pionie zaleca sig przeprowadzi¢ wediug nastepujacej procedury:
» na wejscie odbiornika poda¢ sygnal testowy kryty, zwroci¢ uwagg na linie Srodkowe testu,
« z menu serwisowego wybraé parametr ,VS", dolna cze$¢ obrazu zastanie wygaszona,
« parametr ,VS" ustawi¢ na warto$¢ dopowiadajaca granicy zaniku sraodkowej poziomej linii testu.

4.3. Wysokosé
Parametr VA okre§la wysokoé obrazu. Podiaczajgc sygnat kraty formatu 4:3 nalezy ustawic takq wysokosé, aby na
ekranie widoczne bylo ok. 93% wysokoéci obrazu kontroinego (tzw. overscan V= 107%). Fabryczne wartosci poczatko-

we parametrow to VA = 20 (hex).

4.4. Korekcja ,,S”
« na wejscie odbiornika poda¢ sygnat testowy kryty,
e Z menu serwisowego wybraé parametr ,SC”,
« regulujac wartoécig parametru ,SC” doprowadzi¢ do sytuacji, gdy odlegtosci pomiedzy liniami testu na calej po-
wierzchni ekranu bedg jednakowe.

4.5. Centrowanie w pionie

Regulujgc parametrem VSH nalezy doprowadzi¢ do wycentrowania obrazu w pionie. Zakres regulacji wynosi od 00 do
3F (hex), zas fabryczna warto$¢ poczatkowa parametru to 20 (hex).

1Submenu VIDEO LINES

Submenu VIDEQ przeznaczone jest do regulacji parametrow elektro-optycznych obrazu. Jego zawartos¢ przedstawia
rysunek:

CL 00 0-0F
BLORS <08 0-0F»
BLOGS 08 0-OF
WPRS 20 0-3F
WPGS 20 0-3F

PWS 202020 O0-3F
BKS ON OFF-ON
YD 08 0-OF

Uwaga: Przed dokonywaniem regulacji parametréw w submenu VIDEQO nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ ustawienia na-
piecia siatki 2 | ostroéci (pokretfa na trafopowielaczu). Procedura ustawiania napiecia siatki 2 przebiega nastgpujqco:
o ustawié requiacje jaskrawosci, nasycenia i kontrastu na 50%,
o podfaczyc oscyloskop do wyprowadzen 7, 8, § ukfadu IBOT (modut kineskopu), wybrac tor o najwyZzszym poziomie
napiec,
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* reguiufgc potencjometrem SCREEN na transformatorze linii (LLOS) ustawic¢ nastepujgce poziomy impuiséw pomia-
rowych w obserwowanych przebiegach:
- 125V +3V - kineskop 10" MP 80°, napigcie linii Usys = 99V+0.5V,
- 125V +3V - kineskop 14" MP 90°, napiecie linii Usys = 102V+0.5V,
- 140V £3V - kineskop 17" MP 90°, napigcie linii Usys = 101V+0.5V,
- 140V £3V - kineskop 20" MP 90°, napiecie linii Usys = 106V+0.5V,
- 140V 3V - kineskop 21" MP 90°, napiecie linii Usys = 106V+0.5V,
- 140V 3V - kineskop 217 OT 90°, napigcie linii Usys = 115V+0.5V,
- 140V 3V - kineskop 25" MP 110°, napiecie linii Usys = 132V+0.5V.
Uwaga: Parameiry ,CL” odnoszgcy sie do poszerzenia dynamiki obrazu jest ustawiany fabrycznie na warto$¢ 00. Zale-
ca sie nie zmieniaé tej wartosci.
Uwaga: Parametry ,BKS” - uwydatnianie pozioméw szaro$ci fest réwniez ustawiany fabrycznie. Nie zaleca sig go reguiowac.

5.1. Ustawianie punktow odciecia katod (statyczny balans bieli)
Procedura regulacyjna przebiega nastepujgco:
e podigczyé czarno-bialy sygnat kontrolny paséw pionowych (gradacji szaro$ci, biel 100%),
» ustawi¢ regulacje jaskrawos$ci, nasycenia i kontrastu na 50%,
 regulujgc parametrami "BLORP” (,BLPRS") craz ,BLOGP” (,BLOGS") ustawi¢ wiasciwy odcien przedostatniego
szarego pasa w obrazie kontrolnym.
Zakresy regulacji wszystkich parametréw wynosza od 00 do OF (hex). Fabryczne wartoéci poczatkowe to 08 (hex).

Uwaga: Koricowe znaki w hazwach parametréw (,P” iub ,S") odnoszg sie do systemu PAL | odpowiednio SECAM.

5.2. Ustawienie dynamicznego balansu bieli
Procedura regulacji dynamicznego balansu bieli przebiega nastepujaco:
« podtgczy¢ czarno-bialy sygnat kontrolny paséw pionowych (gradacji szarosci, biel 100%),
» ustawic regulacje jaskrawosci, nasycenia i kontrastu na 50%,
e regulujgc parametrami "WPRP” (WPRS”), WPGP” (WPGS”) oraz ,WPBP” (\WPBS") ustawi¢ wlasciwy odcien
biatego pasa w obrazie kontrolnym.
Zakresy regulacji wszystkich parametrow wynosza od 00 do 3F (hex). Fabryczne warto$ci poczatkowe to 20 (hex).

5.3. Ustawienie ogranicznika pradu szczytowego kineskopu
Procedura regulacji ogranicznika pradu szczytowego kineskopu przebiega nastepujgco:
¢ podigczy¢ czarno-bialy sygnat kontrolny paséw pionowych (gradacji szarosci, biel 100%),
» ustawi¢ regulacje jaskrawoéci, nasycenia i kontrastu na 50%,
« do wyprowadzen kineskopu (6, 8, 11) podigczaé kolejno oscyloskop,
» regulujac parametrami ,PWP” (,PWS”) doprowadzi¢ do sytuacji, gdzie amplituda obserwowanych przebiegow nie
przekracza nastepujgcych wartoéci:

- 70Vpp - dlakineskopéw 147,
- 100Vpp - dla kineskopdw 20/21".

5.4. Regulacja czasu opéznienia w torze luminancji

Procedura regulacji ogranicznika pradu szczytowego kineskopu przebiega nastepujgco:

« podtgczy¢ sygnat kontrolny kolorowych paséw pionowych,
« ustawié regulacje jaskrawosci, hasycenia i kontrastu na 50%,
» regulujac parametrem ,YD" uzyskaé minimaine przesunigcia czasowe pomiedzy sygnatem luminancji i chrominancji.

ﬂ Submenu IF LINES

Submenu IF LINES posiada tylkec jeden parametr ,TOP". Przeznaczony jest on do regulacji opézZnienia napiecia ARW
dla gtowicy w.cz. Wyglad ekranu z submenu IF LINES jest nastepujgcy:

TOP <420 O0-3F>

Parametr ,TOP” ten nalezy ustawia¢ dgzgc do zminimalizowania szumu na ekranie przy dofgczonym do wejscia ante-
nowego sygnale o poziomie 3 mV i czestotliwosci kanatu 210.25 MHz (k10, B/G).
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Procedura regulacyjna powinna przebiegac nastepujaco:
« przy podanym sygnale antenowym jak wyzej do wyjscia gtowicy (wyprowadzenie 11) podigczyé oscyloskop,
« parametr TOP” ustawic¢ najpierw na wartosc 00",
« nastepnie, regulujac jego wartoécig doprowadzi¢ do maksimum wzmochnienia wyjsciowego sygnatu IF,
« ostateczng wartoécig parametru ,TOP” powinna pozosta¢ warto$¢ odpowiadajgca pomniejszeniu o 8dB maksymal-
nej wartoéci sygnaiu IF.
Zakres zmian wyswietlanej wartoéci wynosi od 00 do 3F (hex), za$ fabryczna warto$¢ poczatkowa to 20 (hex).

[d Submenu VIDEO PROCESSOR LINES

Parametry submenu VIDEO PROCESSOR LINES odnosza si¢ do ustawien procesora wizyjnego. Wszystkie wyszcze-
gélnione parametry ustawiane sg fabrycznie w procesie produkcyjnym. Powinny one pozosta¢ na wartosciach domysl-
nych - zadne regulacje nie sg wskazane. Wyglad ekranu z submenu VIDEO PROCESSOR LINES jest nastepujgcy:

CDo 84 0-FF
CD1 00 0-0F
SYNO <30 O-FF»>
SYN1 08 0-FF
DEF 00 0-0F
VIO 40 0-FF
Vi1 00 0-0F
SOUND 00 0-FF
CONTO 46 0-FF
CONT1 00 0-0F
FEATO 00 0-01

ﬂ Sposo6b wyjscia z trybu serwisowego

Wylaczenie odbiornika do stanu stanadby albo wylgcznikiem sieciowym.
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