
[image: image1.jpg]Tirisztor-/triakteszter

Az 1. 4brém lathato, rendkiviil cgyszeri kap-
csolas tirisztorok, ill. triakok .megy/nem
megy" tesztelésére alkalmas. Triakok esetén
mindkeét irany vezérlés teszielésére mod
nyilik az A, ill. G pont polaritasanak a K, ill.
K, valtékapcsoloval torténd atkapesolasa-
val.

A vizsgalando eszkdzt a A-G-K pontokhoz
csatlakoztatjuk. Ha a polaritasokat megfele-
lgen allitottuk be, akkor az N, megnyom-

aramiranytol faggden a D, vagy D, vilgita.
ni kezd. mikozben a 33 Q-0s munkaellen:
Iason kb. 125 mA folyik. Az eszkoz az Ny-vel
kikapesolhato.

A szmmetrikus  vizsglati  fesziiltség
(amelyet akar ket 4,5 V-os lelep is szolgal-
tathat) olyan alacsony. hogy helytelen csat-
lakoztatas vagy a K,. K,-vel helytelentil be-
allitott polaritas sem teheti tonkrc a kap-
csoloeszkozt. viszont éppen ezért a teszter
az ismeretlen tirisztor, triak kivezetéseinek
azonositasira is alkalmas.





