LA7833 helyettesítése 

(10-27V, 2,2A, 8W, kisebb igénybevétel esetén helyettesíthető LA7840-el, de az igazi helyettesítője az LA7845)
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[image: image2.emf]LA7830 (18-27V, 1,5A, 4,5W)

LA7840 (16-33V, 1,8A, 9W)
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LA7845 (10-36V, 2,2A, 11W)
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LA78040=TDA8175

A függőleges végfok IC (LA7845) erős melegedése, és gyakori meghibásodása.

  Oka:

Aa Samsung sasszik gyenge pontja a függőleges végfok, mert kissé aláméretezett, és emiatt erősen melegszik.

Az egész folyamatot a sorvégtáp (+B=133V) megnövekedése szokta elindítani, aminek elsődleges oka a referencia osztó fölső tagjának (pl. KS3A-nál R821, 133K/0,5W/2%) fokozatos megnyúlása. Emiatt fölmegy az összes táp, és a függőleges végfok túldisszipál (lábai kiolvadnak és tönkremegy). 

Figyelem! 

+B konkrét értéke képcsőfüggő. Annyi volt, ahány kiloohm a fölső ellenállás (R821) névleges értéke. Olvassuk le a színkódot!

Könnyen előfordulhat, hogy a kereskedelemben kapható IC-kkel nagyon melegedni fog, ekkor javasolt bontott (gyári) IC beépítése, és a komplett áramkör (minden elem) cseréje.

  Javítása:

Ha kompletten kicseréltük az áramkör minden elemét, és a tápfeszültségei sem magasabbak az előírtnál, akkor még a következőket tehetjük:

1. Így visszaadni, és fohászkodni, hogy bírja ki a garancia idejét.

2. Megnövelni duplájára a hűtőbordát.

3. Átalakítani a fokozatot LA7846N IC-re, ami áramköri átalakítást nem, de mechanikus (fölfogatása más, és a szélső /NC/ lábakat kihajtva eltoltan kell betenni) átalakítást kíván.

Az LA7846 20W-ot disszipálhat (3A), szemben az LA7845 11W-jával (2,2A), köszönhetően a kisebb termikus ellenállású toknak.
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