Kiegyenlités utin a mért értékek a kovetkezd
egvenletekkel szimolhatdk:

R, = Rg; LymH=RyQ- Oy, uF

11. Vezetéh szakaddsi hely meghatirozdsa kapa-
citiv mddszerrel. (184. dbra).
A K, kapesolot ,,C-fold” allasba hozzuk. Hid-

atétel ik A vibritorokat 110V, 50 Hz fesziilt-

séggel a ~ jell szoritokon keresztiil mikidtetjiik.
Mérofesziiltség csatlakoztatisa, illetve kivdlasz-
tdsa a méar emlitet! moédon térténik. A berende-
zést foldeljiik.

A szakadt dg csatlakoztatasa V, szoritén tor-
ténik. A K, kules ,Szaggatd”, a K és K, kulesok
pedig alsé helyzetbe rogzitendéle.

Ezutan a K,, 5 séntkulesok sorrendben vald
lenyomasaval, valamint az Ry dekiddsor viltoz-
tatdsival a mutato kitérését minimumra estkkent.-
jilk. Kiegyenlités utédn a kovetkezd képlettel meg-
hatarozhatjuk a szakadt vezetékdarab kapacité-
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Ha a vezeték kapacitisa a hossz fiiggvényében
rogzitve van, ugy a képlet alapjan kapott kapa-
citds értékbol a hibahely tavolsiga meghatiroz-
hato az egyes aramkorokre elézetesen {olvett gor-
bék alapjan.

Gyartotta az EKM, Klektromos Késziilékek és
Mérémiiszerek Gyara, Budapest.

2. Mulistet (272/B {ipus)

Alkalmazisa

A hordozhaté egyetemes késziilék, laboratériu-
mokban, terepen, ellendllas és kapacitas mérésére
alkalmas méréhid. A sokoldalt késziilék a hiradés-
technika vonalfenntarté szolgédlat céljaira késziilt.
Legf6bh felhasznélési teriilete a hibabehatarolas,
foldes-levezetések és szakaddsok helyeinek meg-
hatarozésa. '

Sziikség esetén az érackenység novelése célja-
hal kiilsé galvanométer alkalmazisa is lehetséges.

Miiszaki adatok

Méresi mddszerek

. fesziiltségmérés (L, — Ly.),

. ellendlldsmérés Wheatstone hiddal,

. Varley féle hibahely mérdhid,

. Murray-f¢le hibahely méréhid,

- szakadasmérés kapacitiv modszerrel (Break
L),

. féldes szakadéds mérés kapacitiv médszerrel
(Break I1.),

. fesziiltség mérés (: L,.—Lg ),

. a miszer ,,0” AllAsanak beallitdsa,

. szigetelés mérés a vonal A" dga és fold
kozotd,

10. szigetelés mérés a vonal ,B” 4ga és fold

kozott,
11. szigetelés mérés a vonal két dga kozott,
12, Graff médszerrel torténd hibahely mérés.
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11 A vezetékes hiraddstechnikéban

Mérési tartomsny és pontossig

I-—10 Ohm-g =+ 19, 10—100
Ohm-ig +0,6%, 100 Ohm—10
kOhm-ig +-0,5%, 10 —100
kObm-ig -£1¢;, 0,1—10 Mohm-
ig 429
0—100 MOhm-ig, 4 109;.
0—100 V-ig, +56%.
100 pF-—1 puF-ig, + 3%, + 10 pF.
I—10 Ohm-ig 1/10, 10—100
Ohm-ig 10/100, 1001000
Ohm-ig 100/1000, 1--10 kOhm-
ig 1000/1000x, vagy 1000x/1000,
10-—1001:Olim-ig 10k /1 Okx, vagy
10kx/10k, 0,11 MObm-ig
100k [100kx. vagy 100kx/100k,
110 MOhm-ig 1M/100k és 10
MOhm-t61 1M 10k,

Ellenallis méréselmeél

Srigetelés mérésnél
Fesziiltség mérésnél
Szakadis mérésnél
Attételel

Miiszaki leirdsa

(L. 198. a, bh. abrat)

A\ késziilékbe beépitett kapesolok megfelels be-
allitdsaval a miszaki adatokban felsorolt 12 féle
mérési modszert lehet kialakitani. Az érzékenység
novelésének érdekében, kiilsé galvanométer is
felhasznalhaté. A késziilék taparammal vald ell4-
thsa, kiils6 aramforrdsrol lehetséges.

A K, — K4 kulesokkal, beépitett shontdk kap-
esolhatok a galvanométerre, melyek az érzékeny-
ség valtoztatdsat, illetve a védelmet biztositjak.
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188. dbra. Részletkapesolas
elvi rujza

187. dbra. Multiset egye

temes mérdhid, 272/B

tipus  Részletkapesolas
elvi rajza

Kezelése

(L. 199. 4brat)

1. Fesziiltség mérés (1. 187. dbrat). A mérends
fesziiltséget a LINE” A és B jelii szoritéira esat-
lakoztatjuk. A K, kapesoldt ,,VOLTAGE”, a K,
kulesot , BATTERY" (telep) és a K, kulesot
»MEASURE” (mérés) alldsha valtjuk. A K, — K4
kulesok kéziil az 1/1 aranyiat nyomjuk be. A fe-
sziiltség érték 0 és 100 V kozott kozvetleniil leol-
vashaté a mérémiiszeren. A mfszer belsé ellen-
alldsa 20000 Ohm/V.

2. Ellencllas mérés W eatstone-hiddal (1. 188.
abrat). A mérends ellendllast a ,LINE” A és B
jeld szoritdira csatlakoztatjuk. A mérendé ellen-
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