
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

D D

C C

B B

A A

SW6

TTL / CMOS

Terhelés
BNC2

Output

SW3

Négyszög (BE)

SW???
Range Selection

1M
100k
10k
1k
100

10
1

- 576mV

+ 576mV

SW???
Range Selection

1M
100k
10k
1k
100

10
1

SW???
Range Selection

1M
100k
10k
1k
100
10
1

SW1 

SW3

+22V
- 5V

+15V
- 15V

Sweep OFF
Symmetry OFF
(Kikapcsolva)

Az elözö fokozattól,

Az SFR8-al állítható, 

Növekvö értékkel a 

C7-en  hosszabb  lessz

a felfutási idö (és ford.)

Az elözö fokozattól.

Értéke nem állítható.
Az R9 & R10 leosztott
értéke

  Erösítö
  vagy a 
  szinusz
jelformáló

Áramgenerátorok

MEGJ.:
EZ ESETBEN, a 10.50V & -12.75V
adják az 1:1 kitöltésü jelalakot.

100.038Hz   :)

~2.3Vcs-cs

... a színusz jelformálóhoz (is)

03_R46_Pin1

+Vref

-Vref

03_SW3_Pin2

03_SW3_Pin6

Out

Out_Invert

+5V

+5V

0
0

+22V

0

0

0

+22V

-5V

+15V
+15V

+15V

-15V

-15V -15V

0

+15V

-15V

-15V

0 0

+15V

0

-15V

0

-5V

+5V

+5V

HI

HI

+5V

-15V

-15V

+5V

0 0 0 0

+5V -5V +22V +15V

0

-15V

0

0

R81
470
R81
470

V2

5V

V2

5V

R18
10
R18
10

Q5

(source-követö)
2N5458 Ekv

2SK30A
Q5

(source-követö)
2N5458 Ekv

2SK30A

R23
11k
R23
11k

V8

-12.75V

V8

-12.75V

V6

15V

V6

15V

V3

22V

V3

22V

C7

2.2u

C7

2.2u

Q4

(kisütés)

2N2857 Ekv

2N3583
Q4

(kisütés)

2N2857 Ekv

2N3583

R16

2.2k

R16

2.2k

C13

150p

C13

150p

R31
220
R31
220

D2

D1N4148

D2

D1N4148

1G
(Floating Node hiba miatt)

1G
(Floating Node hiba miatt)

U17C

74S00

U17C

74S00

9

10
8

R78

3.3k

R78

3.3k

U17D

74S00

U17D

74S00

12

13
11

R12

2.2k

R12

2.2k

SFR9
1K

SET = 0.5

SFR9
1K

SET = 0.5

R21
1k
R21
1k

R15

10k

R15

10k

R82

47

R82

47

U16D

74S00

U16D

74S00

12

13
11

R27

33

R27

33

R22
430
R22
430

R32
1.9k
R32
1.9k

U2A

LM324/NS

U2A

LM324/NS

+
3

-
2

V
+

4
V
-

1
1

OUT
1

R25
11k
R25
11k

D5
D1N4148
D5
D1N4148

V7

10.5V

V7

10.5V

R17

217k

R17

217k

R14

10k

R14

10k

D4
D1N4148
D4
D1N4148

C9
82p
C9
82p

Q6

(áramgenerátor)

2N5458 Ekv

2SK30A
Q6

(áramgenerátor)

2N5458 Ekv

2SK30A

R26
1k
R26
1k

1k1k

D3
D1N4148
D3
D1N4148

+Vcc Strobe_S

Strobe_G1

Strobe_G2

In_A1

In_B1

In_A2

In_B2

-Vcc

Out_1

Out_2

U3
SN75107

+Vcc Strobe_S

Strobe_G1

Strobe_G2

In_A1

In_B1

In_A2

In_B2

-Vcc

Out_1

Out_2

U3
SN75107

1
2 4

5

6

8
9

11
12

1
3

1
4

R19
1.5k
R19
1.5k

C8

10n

C8

10n

R13

217k

R13

217k

Q7

Q2N3904

Q7

Q2N3904

U1D

LM324/NS

U1D

LM324/NS

+
12

-
13

V
+

4
V
-

1
1

OUT
14

U4A

74S00

U4A

74S00

1

2
3

R79

22

R79

22C10

68p

C10

68p

R28

22

R28

22

R30

4.7k

R30

4.7k

R20

1k

R20

1k

D1
D1N4148

D1
D1N4148

R29

220

R29

220

Q3

Q2N5771
(töltés)

Q3

Q2N5771
(töltés)

V1

5V

V1

5V

V4

15V

V4

15V

R80
470
R80
470

VR7

1K
SET = 0.5

TTL / CMOS VAR
VR7

1K
SET = 0.5

TTL / CMOS VAR

R24

430

R24

430

U17B

74S00

U17B

74S00

4

5
6


