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4.1, dbra.
Kiilonféle toltési modszerek idbeli lefoly4sanak jelleggtrbéi DIN 41772 és 41773 szerint

menetét megvaltoztatjiuk. A kis a betil a toltési folyamat automatikus kikap-
csolasat jelenti.

A gyakorlatban mind ez ideig csak az egyszerfi fesziiltség- és aramgeneréto-
ros tolt6k terjedtek el.

u U jelleggirbe szerintitoltésimddszer (4.1—6. és 4.2. 4brak), vagyis a fesziilt-
séggenerétoros megoldés (transzformator -+ egyeniranyitd) allando U, feszilt-
séggel tolti az akkumulatort a teljes toltési idG alatt. A toltdaram a toltés
kezdetén igen nagy a szdmottevd fesziiltségkiilonbség és a minimalis ért€ki
soros dramkori impedancia miatt. Az akkumuldtor Uy fesziiltségének nove-
kedésével a tolts & az akkumulator kozotti fesziiltségkiilonbség csdkken, ami
az I, toltéaram csokkenését vonja maga utan. Az akkumulitor kapocsfesziilt-
sége soha nem érheti el a tolté {iresjarasi fesziiltségét. A til nagy tolt8dram
elien Altalaban tildramkapcsolot haszndlnak, amely védi az akkumulatort
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és a toltdt. A thltoltés veszélye minimalis, a toltGaram viszont csak nehezen
szabalyozhaté.

A 4.1—7. &bra ugyancsak U jelleggorbe szerinti toltési modszert mutat, a
kikapcsolds azonban itt automatikus. A fesziiliséggeneratoros toltési modszer a
halézati feszilltségingadozasra igen érzékeny. Mar 10 %-os fesziiltségingadozés
is 100 9-os toltaramviltozast hozhat létre.
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4.2. dbra.

LU” jelleggorbe szerinti t6ltési modszer
th (fesziiltséggeneratoros megoldas)

Yamin

® ,[” jelleggdrbe szerinti toltési médszer. Ennél a médszernél 1, 4lland6 dram-
mal toltjik az akkumulitort a teljes toltési id6 alatt (4.1—1., 4.1—2. és 4.3. 4b-
rak). A toltbaramot az akkumulitor valtozé paramétereinek hatésatol igy
nagymériékben fliggetlenithetjiik, mert az Aramgeneratoros tolt6 belsé ellen-
llasa sokszorosa a tdltendd akkumulator impedanci4janak. Ennek kovetkez-
tében gyakorlatilag érzéketlen a halozati feszilltség ingadozéasaira is. A tolt6-
aram elStétellenallas segitségével konnyen beéllithaté. E toltési modszer egyen-
letes €s gyors tolt8dést eredményez, de a toltési idStartamot sziikségszertien
korltozni kell (¢,,,), mihelyt az akkumulitorfesziiltség az Uj .., maximélis
toltési fesziiltségértékét elérte. Ha ezt nem tesszilk meg, az akkumulitor tl-
tolt6dik,

B I jelleggirbe szerinti toltési mddszer. A toltés e modnal nagyértékii al-

landé drammal kezdddik. Gazképz8dés megjelenésekor a toltéaram értékét
csokkentik'(4.1—3. dbra). A toltés befejeztével a kikapcsolds automatikus.
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4.3. dbra.
»I” jelleggbrbe szerinti toltési moédszer
(dramgeneritoros megoldés)
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Az akkumulitortoltSk kapcsoldstechnikdja cimii 5. fejezetben tobbszor
taldlkozunk majd a 4.4. dbran bemutatott jelleggdrbéjli automatikus tolt6-
aramkdrdkkel. Az ilyen toltS aramgenerator-jellegli, mig az akkumulétor tol-

yvh A I I

UpmoxT——————"—= 1
Up } X

|

|

Usmin

£h 4.4. abra.
! Wlol” jelleggbrbe szerinti toltési modszer

tetlen. Az I, toltGaram 4allando és gyakorlatilag fiiggetien a halézati fesziiltség-
véaltozdsokkal szemben. Amikor az akkumulator fesziiltsége eléri az Upg
toltési fesziiltségét, a toltd atkapcsol csepptoltésre. Az I, csepptolté aram
érieke akkora, hogy az a telep onkisiilés okozta energiaveszteségét poétolja.

m ,IU” jelleggirbe szerinti téltési mddszer (4.5. dbra), A toltGberendezés a giz-
fejlédés meginduldsdig nagyértékii dllandd aramot szolgaltat. A gazfejlodés
meginduldsa utdn viszont alland6 cellafesziiltséget tart, Ez a fesziiltségszint a
kiilonboz6 akkumulatorrendszereknél mas és mas. A modern berendezéseknél
ez a cellafesziiltség-szint 4llithat6. E jelleggdrbe szerinti toltési modszerrSl a
~Zyorstoltés” cimszo6 alatt mar foglalkoztunk. Ismételten felhivjuk a figyelmet :
nem szabad megfeledkezni arrdl, hogy ez esetben az akkumulator nincsen tel-
jesen feltoltve. Amennyiben nem gépkocsi-akkumulatorrél van sz6 (ahol az
utdntoltés a gépkocsi dinamojan Keresztiil biztositott), akkor kiegyenlitd tol-
tést is kell alkalmazni, vagy a gyorstoltd berendezésen kell hagyni az akkumu-
latort, tipusétol fiiggben kb. 11...25 6rdn keresztiil.

MegfelelS toltGberendezés esetén alkalmazhatéd teljes feltoltottséget bizto-
sitd IUT, jelleggdrbe szerinti toltési modszer is. Az ,,IU” jelleggorbe szerinti
toltés csak automatikus tolt8berendezéssel végezhetd el.
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m ,IUL” jelleggdrbe szerinti toltési mddszer. Az 1U jelleggorbe szerinti méd- |
szer toltési idejét utotoltéssel (4.1—S5. és 4.6. abrak) csokkenteni lehet. A toltés
ebben az esetben is nagyértékii toltddrammal kezdddik és az akkumulator
gazképz8dési fesziiltségének eléréséig tart. Ez az érték savas élomakkumuld-
torok esetében cellanként 2,4 V. A ¢, id3ponttél kezdve a toltéaram exponen-
cidlisan csokken, majd a r, idSpont elérése utin a tovabbi toltés csdkkentett
alland6 drammal folytatédik.
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m W jelleggirbe szerinti toltési modszer. A toltSaram a cellafesziiltség nove-
kedése kovetkeztében folyamatosan csokken, és a toltés végén az akkumulator
cellafesziiltség-dlland6suldsa utén szintén egy allandé értéket ér el. Az akku-
muldtort nem szabad a toltSberendezésre Kapcsolva hagyni, hanem a toltés
befejezésével le kell kapcsolni. A [tOltés” idBbeli lefolydsanak jelleggdrbéiét a
4.1—8. 4dbra mutatja.

2. Kulénb6z6 rendszerii akkumulétorok jellemz3i, azok toltési
szabalyai

2.1 Savas élomakkumulitorok

Egy jol karbantartott savas élomakkumulitor-cella elektromotoros ereje az

elektrolit fajsiilyatol filgg. Az elektromotoros erd és a savslirliség Osszefiiggését
az E=y+0,84 tapasztalati képlet hatirozza meg. Teljesen feltSltott akkumu-

Kisites
BT T T T T I
b I A B
. A |
V 24 1 2*;‘9_'1/_1——_—%7 | Kisiités lwfaraL
/<t T e e i
o S G L
20 T -
18| #—| >
16 SR N
i f R 4.7. dbra. ;
c 2 3 7 Savas olomakkumulstor cellafesziiltsé- |
M A 2/?..2_2..24 gének viltozasa kisiitéskor ¢

198



