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A kénsav vezetSképességének és fagypont-
janak véltozésa a fajstily fiiggvényében

Savas Olomakkumulitor taroloképességé-
nek véltozdsa a Kkistités id6tartaménak

fiiggvényében
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4.10. abra.

6 V/84 Ab-4s savas akkumulator taroloképessége kiilonbozo Kkisiitéaram-erbsségek mellett
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4.11. ébra.
Savas olomakkumulétor taroloképességének valto-

zAsa a KistitGaram-erBsségének fiiggvényében
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4.12. ébra.

Savas olomakkumulitor tiroloképes-
ségének valtozdsa az elektrolith6mér-
séklet fiiggvényében
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4.13. abra. 4.14. abra.

Savas 6lomakkumulator-cella bels Savas Slomakkumulator cellafesziiltségének véltozasa
ellendllisanak valtozisa Kkisiités és toltéskor

toltés alatt

A 10ltés el6rehaladasival (4.14. dbra) lényeges valtozast csak a toltési idé
70...75%-4nak eltelte utan tapasztalunk, &h, 214 V fesziiltség elérése utan
€lénk gazfejlddés mutatkozik. A gézfejlodés utani megengedett maximalis
ltéaram /=Cy/12 A dllandé értékili, vagy I= Co0/10 A-r0l Cyu0/20 A-ra
csokkend jellegii a gazfejl6dés megindulasitdl a toltés befejezéséig. A gazfejls-
dés meginduldsa utin az akkumulitorcella fesziiltsége gyorsan 2,7 V értékre
novekszik. Itt a fesziiltség allandésul. Ha a tdltési fesziiltség legalabb két 6ra
hossziig nem valtozik, a toltést befejezettnek tekintjiik. Ezutan a tovabbi
toltés az akkumulator élettartamara nézve rendkiviil karos.

A savas Olomakkumuldtorok Aé-hatasfoka kb. 0,87, amelynek forditott
¢értéke az an, toltési faktor=1,15. Bz a szam azt jelenti, hogy az akkumulator
teljes feltoltéséhez az elézbleg elfogyasztott toltésmennyiség (Ad) 115 %-at
kell betolteni. A savas 6lomakkumulitor kapacitisvesztesége az oOnkisiilés
kovetkeztében kb. napi 1.

Savas 6lomakkumulitorok téltési szabalyai

A gyartok az akkumuldtorokhoz csatolt kezelési utasitasban a toltési elGiraso-
kat megadjdk. A VBKM 1. sz. Akkumulator és Szérazelemgyara a kovetkezd
gépjarmii- és motorkerékpar-akkumultorokat gyartja (4.3,, 4.4. és 4.5. tabla-
zat). A kovetkezkben e tabldzatok segitségével mutatjuk be a megfeleld tipu-
sok toltési szabdlyait. A tdblizatokban megtaldlhaté az elsé toltés dramerGs-
sége ¢s a maximdlis toltSaram-erSsség.

m Uzembe helyezs téltés. A fenti tipusokra az elsé toltéskor az dramerGsség ne
legyen tobb, mint a tabldzatban feltiintetett érték. A toltéaramnak éltalaban
I=Cy[20...0,7 Cy/10 érték kozott kell lennie. A toltést sav és Aramtoltés
nélkiili akkumulétoroknil kb. 75, szarazon toltdtt akkumulitoroknal kb.
15 6rén keresztill kell végezni. A toltés alatt a megengedett maximalis sav-
hémérséklet 40 °C. A toltés befcjezésével a sav fajsilyat 1,28 kp/dm?® ériékre
kell kiegyenliteni. A t5ltést akkor tekinthetjiik befejezettnek, ha a fesziiltség
és a savslirliség két 6ran til mar nem emelkedik.
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4.3. tiblazat

6 V-o0s gépjarmii-akkumuldtorok

Kapacitas Az Max. Feltoltéshez
o Ab elsé toltés | toltGaram- | szitkséges sav
Tipusjel P . . . ook e o
206rai | 10 6rai |aramerdssége|  erGsség kb. stlya
Kistités esetében ) G (kp)
3DN 4 56 1) 3,5 5 2,2
3DN 5 70 62,5 4,5 6 2,8
3DN 6 84 75 5,5 8 34
3DN 7 98 87,5 6,5 9 4
3DN 8 112 100 7,0 10 4,6
3EN 9 144 126 8,5 12 5
3EN 12 192 168 11,0 15 7
3E 8 144 120 8,5 12 54
3E10 180 150 11,0 15 6
4.4, tablazat
12 V-os gépjarmii-akkumulitorok
Kapacitas Az Max. Feltoltéshez
Ad elsO toltes | yyimnnine sziikséges
Tipusjel aram- i sav
206rai | 10 6rai erdssége © ?Zs)eg kb. silya
Kkisiités esetében ) (kp)
6DN 3 42 375 2,5 4 34
6 DN 4 56 50 3,5 5 4,6
6DN 5 70 62,5 4,5 6 58
6 DN 6 84 75 5,5 8 7
6EN 3 48 42 3,0 4,5 4,5
6EN 7 112 98 6,5 9 8,5
6 EN 8 128 112 7.5 11 10
6EN 9 144 126 8,5 12 11
6 EN 12 192 168 11,0 IS 14
6E 6 108 90 6,5 9 8,5
6E 7 126 105 75 11 10
6E 8 144 120 8,5 12 11
6E 10 180 150 11,0 15 14
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4.5. tablazat
6 V-o0s motorkerékpir-akkumulitorok

Kapacités Max. Feltoltéshez
Tioush Ab toltGaram- sziikséges sav
tpusjel 206rai | 106rai erbsség kb. stilya
kisiités esetén ®) (kp)
|
3MO3 i 6,6 6 0,6 0.4
3 MF 4 | 12 11 1,0 04

® Utdntoltés. A fenti tipusokra uténtoltéskor a tibldzatokban megadott
maximaélis télt6aramokat tallépni nem szabad. ,,1” jelleggorbe szerinti utan-
toltés sordn a javasolt tolt&aramerdsség I;=C,y/20 (kb. 8 A 100 Adb-ként).
A W jelleggdrbe szerinti utantdltésnél a tolté€s végén édllandosult dram meg-
engedett maximalis értéke 5 A 100 Aéként. Az ,,TU” jelleggdrbe szerinti gyors-
toltéskor 2,4 cellafesziiltség eléréséig az 4llando aramerdsségii toltéaram maxi-
mélis értéke I, . = Ca9 A, ha a mipor-szigetelésnél_as=slektrolit hémérsékiete
a > oy haladja meg.
A ghzfejlédésNpeginduldsa utin a berendezés cllafesziiltséget tart.
X _t61tési mog Onosen alkalmas szulfitos ak ylatorok toltéséhez. Ha
egy atos akkumuldtort ,, 7U” jelleggorbéjii toltdre kapcsolunk, az azonnal
eleri a 2,4 V-ot, igy a toltSaram minimélis. A lemezek szulfttartalmanak
csOkkenésével (az akkumulator belsg ellendlidsa, illetve belsg fesziiltségesése
cstkken), a toltd fokozatosan atall az eredeti lizemmédra. A tdltési médszer
igen nagy elénye, hogy egy részleges toltés igen rovid idé alatt elvégezhets
(gyorstoltés).
W IUL” jelleggirbe szerinti gyorstiltés. Gazfejlodésig I, = Cop A. Gazfejlg-
dés utdn a megengedett legnagyobb toltSaramérték = C2/12 A édlland6 vagy
C20/10 A-1l es6 jellegii.

W Kiegyenlit (feljavits) t5ltés. Szulfatosodasi Jjelenség mutatkozasa esetén
alkalmazzuk. A t5ltés befejeztével kb. Coy/60 A-rel tovabbioltiink addig,
amig a fesziiltség és a savfajstily négy 6rén keresztiil mar nem né tovébb,

® Csepptoltés. A napi 1%-os taroloképesség veszteség potlsira a hatdsfok
figyelembevételével 100 Ad-ként mér 50. . .70 mA t6ltSaram elegendd.

® Ciklikus gyorstoltési médszer. Savas olomakkumulatorok gépkocsi-szervizek-
ben valé egyik leghatékonyabb toltési moédszere. Itt az akkumuldtorok tsl-
tése a kovetkez6 : Elészor S percig toltik az akkumulatorokat téroloképességiik
Ya. .. Y5 részének megfelelé darammal. Ezutan 20...25 mdsodperces Kkisiités
kovetkezik. A kisiitS4ram a tolt6aram /. . .3/, része. E ciklusok az akkumu-
latorok teljes feltolt6déséig ismétlédnek. A toltés befejezédését az elektrolit
fajstilya alapjan hatdrozzak meg. Az utols6 tiz percben az elektrolit fajstilya
m”z]i(r nem ndvekszik tovibb. Ennek a toltési modszernek az elényei a kdvetke-
z8k:

— a toltési id8 kb. 1/, része a hagyoményos moédszerekének ;

— a tOltési és kisiitési peribdusok segitségével vezérelhetSk a regeneralédési

folyamatok ;
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