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	Also known: SONY HCDS-300 HCDS300 HCDS 300 HCD S300 HCD-S300

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant AUDIO forum topics:

Sony Dtc 670 Dat kijelző hiba (szellemképes)

Van egy Sony dtc 670 típusú dat magnó javítva volt a táp 25 v-ös ágában kimenet egy 4.7 ohm os ellenállás cserélve lett de nem volt 5 százalékos tűrésű így a tápfesz 25.8 volt lett.A kijelző működik csak szellemképes látható és ahogy a kijelző fényerejét csökkentem egyre jobban.Az ellenállás lehet a baj vagy más tudtok segíteni?

SONY TA-535 vlgfok SI-1340H melegedéskor bezajosodik

Sziasztok!


Az erősítőbe felcseréltem a végfokokat, a hiba átment a másik oldalra. A hibridet kibontottam, mikroszkóp és röntgen alatt sem látszik rajta semmi. Gondolom valamelyik félvezető.


Van valakinek egy ilyen modulja a fiók mélyén? Esetleg valami +/-40V-os tápfeszültségű végfokmodul, amit be lehetne tenni?


Üdv. Jácint



Sony Home audio system CMT -S20-CD-S20 compact disc receiver USB csatlakozóról nem működik-Hiba nem jelentkezett 

CRC ne szóljon hozzá !

Sziasztok !

A tulajdonos nő barátja hozta .

A rádió,cd lejátszó,...működik .

Az USB csatlakozóról,az elmondás szerint,nem működik.

Az usb csatlakozòt , lâtja , nem látja, a gép . (USB-NO USB felirat a kijelzőn. )

Nekem ez nem szakterületem .

Ezért a segìtségeteket kêrem !

Előre is , köszönöm.

U.I

A hiba nem jelentkezett .

A VOL bemenet sztereó 3,5 jack dugós kábelről működik .

USB2.0-PENDRIVE-ról MP3-at lejátszik .

(A rádió és a CD eleve működött .)

 

Sony MHC-701 búgás [megoldva]

Hello,

a mini HIFI bekapcsolt állapotában a jobb hanszóró búg. A bal oldalin egyáltalán nem hallható búgás.



Nem túl nagy hangerővel, de ha az ember 10-20cm-re ül akkor hallható. 

Pár méter távolságból gyakorlatilag észrevehetlen. Hangja transzformátorra jellemző hangra hasonlit. Fülre nem tudom megállapítani a frekvenciát,50 vagy 100Hz-re saccolom.

A kimeneten gyakorlatilag DMM-el nem mérhető AC vagy DC jel.



Scoppal "CSATL-bal.jpg", "CSATL-jobb.jpg" jelalakok láthatóak. Látszik, hogy a jobb oldali részen tüskék vannak.

Az STK4142II-táp kondenzátorain a "C.jpg", "C egyutt.jpg" jelalakok láthatók (sárga NEG táp). DC szinten nem látok eltérést, AC ban is csekély.



Különbséget akkor látok, ha kikapcsolom a készüléket "C egyutt OFF.jpg", itt jol látható, hogy a negativ tápfesz ripple-je jóval nagyobb.

Ha a hálózati dugót kihuzom, akkor a negativ tápellátáson lévő kondenzátor sokkal gyorsabban merül, mint a pozitiv oldalé "C discharges.jpg"



Véleményem szerint a negativ tápszürést végző kondit cserélni kellene. Nem igazán értem, hogy a bal oldali csatornán ez miért nem okoz gondot..



Elképzelhető, hogy ez a probléma, vagy valakinek van más tapasztalat/ötlete mielőtt kicserélem mindkét kondit?



Similar manuals:


SONY TC-W606 TC-W606M

SONY HCD-U1 VER.1.0

SONY HCD-N200 AEP-MODEL FULL

SONY DTC-60ES SM

SONY HCD-GSX100W VER.1.3


If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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