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	Also known: SONY SSH-100 SSH100 SSH 100 SS H100 SS-H100

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant AUDIO forum topics:

Sony GTK-XB7 Aktív hangfal ( nincs készenlét )

Üdv Mesterek.!



Sony GTK-XB7 Erősítővel bajlódok.

Elmondás szerint csak megállt.

Hála a rajz a Tanyán megvolt.

A készenléti 5V nincs.

A rajz részletről van szó.

A bemenet 36V megvan , kimeneten 1.6V van , úgy hogy az áramkör le van választva a 2 2A kimeneti biztosítónál.

Minden elem átnézve , jó ,Így csak az IC LEHET HIBÁS.

Zárlatos volt a D1 3D dióda, természetesen előtte semmi nem volt.

De hogy lehet hogy a bemeneti 2A biztosíték nem ment ki ?

Ic.t (EUP3490 ) , nem találtam , legalább is aminek a lábkiosztása megegyezne.

HQ  /LM2596S) 40V/3A , de más a lábkiosztás.

SMD IC , tehát nincs mód forgatásra.

Ha tudna valaki segíteni , megköszönném.

TME-nél elvileg van , de nincs kép róla.

Köszönettel: Öreg Tom

[BEAMER/PROJECTOR]  SONY VPL-SERIES POWER UNIT RPS9522M-02 / 1-474-223-11 SCHEMATIC DIAGRAM RUBYCON COOPERATION

hi i am looking for the schematic diagram of a sony power unit.



Sony VPL-fx35/fh31/fhz55/f420hz/f425hzl  power unit RPS9522M-02

or from part number 1-474-223-11 


i hope somebody can help me out or if you have it partly from reverse enginering please upload or let me know.



Sony STR-AV320 protect mod   Megoldva.

Sziasztok.  Lett egy, a cimben szereplo tipusu erositom. Protect modban volt, a STK4182 vegfok egyik kimenetere kiult a +tapfesz. Van egy hasonlo, STR-AV210 tipusu is, ami mukodik, a radio reszet kiveve, de elegge utott-kopott. Ezert ugy hataroztam, hogy a vegfokjat, STK4152, teszem at az AV320-ba. Bar a 320-as szervizkonyve +-41.6V tapfeszt ir, a valosagban csak +-34V, igy nem kene gondot okoznia a STK4152-nek. Bekapcs utan szepen meghuz a hangszorovedo rele is, nagyon alacsony hangeron megszolalt az egyik oldal, de ha fennebb emeltem a hangerot, a rele oldott. A kimeneteken nem volt egyenfesz. Masnap ujbol elovettem oket, de most mar rogton protect modba lep. Most sincs egyenfesz a kimeneteken. Megvizsgaltam a vedo aramkort, az elektrolit kondikat csereltem, de nem valtozott semmi. A szervizkonyv szerinti feszultsegek merhetoek (kiveve a tapfeszt) mindenhol a vedoaramkorben. Mivel nem igazan vagyok hive a processzoros vedelemnek, nem is igazan ertem hogyan is mukodik ez. St-by allapotban a proci "protector" laban 4.8V van, ez a bekapcsolast koveto 2-3 mp utan leesik 0.68V-ra, ami megtalalhato az R630 - D603 kozos pontjan is. Nehany mp mulva ujbol felmegy 4.8V-ra es kiirja a protect modot. Az en tudomanyom itt megallt. Szivesen veszek minden otletet a problema megszuntetesere. Koszonom.

SONY STR-DE305 megoldva!

Sziasztok!

Már megint segítségeteket kérném. 
Adott a fent nevezett rádiós erősítő. Bekapcsolva 2-3 mp-re indul,majd megjelenik a "protect" felirat a kijelzőn.
Tápfeszek rendben, végfok tranyók szintén. Rajz alapján végig követve a protect lábat, minden jónak tűnik, mégis 0-v a fesz. 
Mivel a sajátjaim elfogytak, minden ötletet örömmel vennék...

Üdv: Z.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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