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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: TOEI DISPLAY CMA 20 HC 19 IN CMA20HC 19IN

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant OTHER forum topics:

xbox one x.random leáll.

Sziasztok.

Van ez a játék,ami teljesen véletlen szerű pillanatokban leáll.

Vettem bele új ssd-t,előkészitettem megfelelő módon,telepitettem a rendszert,de nem változott.

Tehát vinyó probléma nem lehet elméletileg.

Eredeti 1 terrás seagate volt,most 1 terrás kingstone van benne.

Néha eljutok odáig hogy egy youtube videóba is bele tudok nézni,de van hogy a bejelentkezés után pár másodpercre ismét leáll.

Nincs semmi hibakód.

Gombja nem vezet át,tápfeszek stabilak,megfelelőek.

Hűtésre,melegitésre nem változik.

Proci és memóriák hőmérséklete normális.

Hdmi chip-et átforrasztottam.Ráengedtem 250 celsius fokot,alul felül 10 percre.

Semmi változás.!

Lehet ez memóri chip hiba,vagy proci?

Van valakinek ötlete erre?

Köszi

Taki

TwinTalker 3300

Sziasztok!

Keresem a fenti TOPCOM gyártmányú CB rádió rajzát. Az egyiknek rosz az érzékenysége.
http://www.topcom.net/en/communication/product/54/TWINTALKER3300DUOCOMBIPACK.html

Edmundson


Arison Genus Premium 24kW hibás váltószelep motor kiszerelése

Sziasztok!



Van egy tárgybeli kombi kazánom, amiben a kazán csak fűteni tud, de nem tud átkapcsolni használati melegvízre.

Az elektronika jól vezérli a motort. A motor hang alapján működik, a két "végállásban" megáll. Ellenben nem tudom kiszedni, mert nincs annyi hely felül. Hiányzik kb fél centi felül.

Annyi viszont látszik, hogy a 3 utas váltószelep szivárog a motor felé és ha jó a tippem ezért a motor kiemelő stift megszorult, majd eltört a műanyag kiemelő szerkezet a motorban.



Segítsetek, hogy kell a motort kiszedni a helyéről? Ki kell szedni az egész jobb oldali hidraulikus blokkot?



Köszi!



Z.

Stamford generátor, inverter és cellarendszer közös testelési pont keresése!

Üdv Minden szakinak!


Rövid lennék, és olyan szakit keresek aki jártas testelési azaz testpotenciál kérdésben:


Adott egy generátor szinkron és 127/220 volt 50 HZ üzemi feszültségű. Teljesitmény 15 KVA


Adott egy cellarendszer 5 darab sziget üzemben töltő (5 ször 24 voltos akkuk töltése) ezek sorban kötve vannak és 120 (144 töltött) voltos feszültséget szolgáltatnak egy HP 3000 VA-es inverternek.


Az akkumulátor csatlakozó pontjai szervesen az IGBT meghajtás pontjaira vannak kötve azok nem testelhetőek!


Az inverter O vezető pontja az IGBT meghajtás közös pontja is egyben! 230 voltos egyenfeszültséget forgatja kvázi 4 fetes IGBT alkalmazásával (az inverter trafómentes)


A generátor csillagpontja nem köthető testelésre, mert a kimenő feszültség 3 x 127 volt 40A váltó feszültség!


Az egyik fázispontot használom 0 vezetőnek és a másik 2 fázispont megy be az épületbe szétosztva! (2 x 25A)


A fennmaradó 3 x 15 A-t a akkutöltési rendszer veszi vel 10 darab 125 volton működő mikrótrafó segítségével, ami egyben megoldja a galvanikus csatolás problémáját is a töltés alatt.


 


Az újra biztositás kérdést szeretném megfelelővé varázsolni, valamint megfelelő működést biztositani a FI relék számára-


Milyen védelmet érdemes tenni az inverter után?  12,5 A 230V a kimenet 2700W sinus, 3000VA névleges teljesitmény.



Sajna a gyári 10A kismegszakító túl lassú a zárlati védelem lekapcsolására az inverter esetében!


FI relé nem funkcionál közös testpont nélkül megfelelően.


Jelenleg egy 100 Mfarados motorindító elkó, van a test és a akkuk negatív pontjára kötve. ez aggaszt léletvédelmi szempontból egy kondi meghibásodás esetén.


Ez leválaszt ugyan egyenáram szempontból de át vezet váltakozó áram szempontból, ami képes a fi relét egy testzárlat irányó 30mA es hibafeszültség esetén oldani.


Többször volt inverter meghibásodásom, mikor a generátor rákapcsolt a bemenetekre. Azt nem tudom maga a csillagpont hiánya és vagy a nem megfelelő fordulat feszültség és frekvencia okozta e a meghibásodást, de tól drága a probálkozás!


Igy az inverter (HP szünetmentesem) csak és kizárólag akku üzemmódban dolgozik! (ha a generátort bekapcsolom az nem vált át online üzemmódba!


Jelenleg relék védik az egymással való összekapcsolódás fizikai elkerülését.


Igy viszont váltáskor vannak rövid áramszüneteim, ami zavaró pl. a mikro orája elfelejti az időt, és hasonlók. Tv lepakcsol, PC ujraindul. 


Mindig akkor volt a gondom amikor a generátort beindítottam és megkapták az invertereim a bemenetre a feszültséget a generátorból!


Érintésvédelmi kérdésekre gyanakodom, és vagy nem megfelelő testpont létrehozására!


Ebben váltanék ismeretet nálam sokkal jártasabb szaki személyében.


Ha kérdés van vagy kapcsolás kell kérésre felteszem. 


Üdv ÉS szép estét


 


Attila


 


 






If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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