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	Also known: VESTEL 18MB120R2 MAIN 18 MB 120 18MB120 R2 18MB120-R2

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant TV forum topics:

Vestel LCD TV main borad VESTEL 17MB211S nem éled fel.

Sziasztok ,



Adott egy Horizon tipusú LCD TV amelynek tipusa : 32HL7330 (ebben van ez a bizonoys Vestel mainboard amelynek tipusa Vestel 17MB211S) . Eredetileg olyan gond volt vele , hogy a backlight el szállt de ez ki lett javítva ,a tápegységen a puffer kondenzátorok ki lettek cserélve .



Ellenőrizetm a tápegység által szolgáltatott feszültség szinteket és rendben találtam ezeket.



További infók a mainboardról : mivel Vestel néven nagyon sok verzió van a Vestel  17MB211 S -mainboardbol a Serial Number a  Következő :



  Serisal Nimber :  1909 2357 6224 28227 8330 673 10122 620 1190    ez volt az eredeti main board a TV-ben és amit rendletem az  kicsit más es sajnos nem egy formák  a mainboardok az alábbo linket lévőt kaptam és rendeltem  és apro eltérés van az eredetihez képes : itt van link amit rendeltem : 





https://www.ebay.com/itm/204312117704?epid=5031116562&hash=item2f91f381c8:g:FPoAAOSwjxNkQqJo&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GFIy32%2BgPcK%2BLjbpDIh%2BDErsX%2BzGZToZv5xnIW%2FrcW4FGJ11q4CytFfaA8uHy1gNP%2FHZ9V4N9LbJPaVEup2EAiZzAUypNKz%2FiXVnJaiXBt26IeQoNiPdB2KY32NDfCsw1KRu9cNqhOLE%2BexQbM7wk1v9ohtN22UbYhV2jfLrEL9%2BN3j77aG3wwzlYDzkSlSjAc4jh8btcNlTqnz%2BTthWWNBUnBdOphyFXPOsbUxJa5mX0R8XVtKQoBSkwwg7pJL2zxpLA730oa%2BHUJhKx%2FneDjmv42nES5NusOJY%2Fc6sIhO%7Ctkp%3ABFBMsPv7gvVh



Amiben eltér az eredeti mainboard tól az az ,hogy keskenyebb az LCD display szalag kábel csatlakozója ,de meg van a panelon a helye a szelesebbenk is ,ahogy az én TV-men volt.  Ezt átcseréte egy ismerösőm . 



Viszont nem indul el ,olyan mintha nem éledne fel a mainboard . Ezzel kapcsolatosan ,olyan kérdésem van ,hogy létezik e firmware ezekhez a mainbardokhoz , és ha igern mi annak a módja ,hogy ez cserélve ,felülírva legyen ? 



Gondolom hardware szempontból ugyan az az FPGA van mindegyik mainboardon . 



Mindenkinek előre is Nagyon Szépen  Köszönöm a Segítséget !



Kellemes Hétvéhgét Mindenkinek  !



Üdv : Lengyel József

Vestel 55" háttér hiba

Sziasztok



Adott egy 55" technika típusú Vestel belsős Tv. Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek aztán semmi. Hang van kijelzőt megvilágítva kép is. Táp 17IPS20 vezérlő 17MB98 élvilágítós, 4 csatornán vannak a ledek vezérelve. Led driver IC-t cseréltem, kaptam egy bontott tápot azzal is ez a jelenség, másik ledsort rátéve sem változik. AZ MP33942-es lábán BL-on kap 5V-ot a 3-as lábon PWM dim 3V van. 

Köszi ha van ötleted



Balázs

HYPSON  HYP 20TNT  chassis: VESTEL 17MB24-3 LCD TV Szellemképes. MEGOLDVA!!!

Sziasztok!

Ehhez a szépséghez keresek epromtartalmat.
Proci:MST507A-M-LF
Micro:VCT 49X3G PZ F1 000
Eprom:24C64
Púpos elkókat cseréltem a tápban,működik de szellemképes.
Ezért tippelek elsősorban memóriatartalomra,bár lehet,hogy T-con vagy kijelzőhibás.Mi a véleményetek tapasztalatok?
üdv.

17PW07-2 Vestel táp halott

Sziasztok!



Fent nevezett tápegységű készülék (SHARP LC40LE510E) nem csinál semmit.

Nem is tud, mivel a táp mindkét biztije F100, F101 elvillant. A PFC árammérő söntje R109 0,22 Ohm szakadt, és a +400 V bus kondiknál a fólia is égett. Tehát valami erősen ette a villanyt

Eddig semmi más zárlat jellegűt nem találtam. (FET-eket nem szedtem ki, ott még lehet szakadás). A hibákat megszüntettem.

Most viszont a 400 V az 327 V (úgy gondolom, míg STBY van, ez OK, bár nem tudom).

A rajz kissé átláthatatlan számomra (nagyon széttagolt és nem kereshető a PDF), valamint (jó)pár alkatrész nincs beültetve.

A 4.25 V STBY_1 villany viszont 0,5 V.

Azt gondolom, a STBY-nak akkor is lennie kellene, ha a MainBoard-al nincs összekötve, bár az IC302 opto körüli rész mágikus szerkezet.

A STBY szekunder része nem zárlatos, mégis "csuklik" az FDSL321 (IC301). Ezért arra gondolok, hogy az OVP szólal meg.

"4.4 Over Voltage Protection (OVP) : In the event of a malfunction in the secondary side feedback circuit, or an open

feedback loop caused by a soldering defect, the current through the opto-coupler transistor becomes almost zero

(refer to Figure 5). Then, VFB climbs up in a similar manner to the over load situation, forcing the preset maximum current

to be supplied to the SMPS until the over load protection is activated. Because excess energy is provided to the output,

the output voltage may exceed the rated voltage before the over load protection is activated, resulting in the breakdown

of the devices in the secondary side. In order to prevent this situation, an over voltage protection (OVP) circuit is

employed. In general, Vcc is proportional to the output voltage and the FPS uses Vcc instead of directly monitoring the

output voltage. If VCC exceeds 19V, OVP circuit is activatedr esulting in termination of the switching operation. In order

to avoid undesired activation of OVP during normal operation,Vcc should be properly designed to be below 19V."

Nos, a VCC majdnem 20 V-ig ugrik.

Bár a visszacsatoló optót (IC300) sem ellenőriztem még.



Valaki találkozott már hasonló problémával? Kérem segítsen!

Köszönöm:

Péter
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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