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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: VW GOLF IV WIRING DIAGRAM 20012004 BORA 2001 2004 2001-2004

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant CAR forum topics:

Vw lupo nem indul./99" benzines/MEGOLDVA/

Sziasztok! Reggel indítottam volna a vw lupo 1.0 99" kocsimat de nem indult. Teker az őninditó,ac megy, benzinszag van. Ráhagytam , kicsivel később ujra próba de hiába. Műszerfalon nincs hibajelzés. Utána kiolvastam az ECU -t és megjelent egy hiba: 01176-key-65-10-unauthorized -intermittend. Kérdésem, lehet valahogy itthon életre kelteni? Egy kulcsom van a kocsihoz. Üdv:atis76

Válaszd ki a megfelelő fórumot, majd adj neki címet és írd be a kérdésed.

A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát. Szintén tartalmazza röviden a problémát.

pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsol



A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!

A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el.





VW Passat B5 Táv adó javításra szakembert keresek

Sajnos én nem nagyon értek hozzá és nincs is szaki a közelembe.
Ezért keresek olyan embert, aki elvállalná GYMS megyében és el tudnám vinni hozzá!
De az is megoldás lehet számomra, ha elpostázom.
Lefényképeztem mindkét oldalát, amit megfigyeltem, hogy nagyon halványan világít a led benne alapállapotban is.
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VW t4 transzporter hűtőmotor vezérlő relé helyettesítése

Sziasztok
Van a barátomnak t4-s 1991 transzportere aminek hűtőmotor relei közül szétégett az egyik ez még a régebbi típus amiben három relé kapcsolgat  két hűtő motort, ebből kettő sima autós teljesítmény relé a harmadik valami diódás típus nem tudjátok az milyen illetve mivel lehet helyettesíteni mert már két boltban is rásóztak sima relét, a tetején "98." szám virít.
Köszi Dani

VDO analóg óra sikeres javítás (Mercedes, VW csoport '70-'80-as évek) (megosztás)

Kedves Tanya lakók!



Szeretném egy sikeres javítás tapasztalatait megosztani. Kép nincs, ezért írom ide.

Az én áldozatom konkrétan egy Mercedes-Benz 250D ('89) VDO gyártmányú 124 542 00 11 azonosítójú analóg órája. Ahogyan a net-en turkálva kiderült, vagy SCL5419AE, vagy SAJ300L IC-re épül a szerkezet.

A hibajelenség: az óra megy néhány órát, leáll órákra, majd ismét elindul vagy el sem indul. A bontóból beszerzett óra el sem indult. Az SAJ300L leírása megtalálható a net-en. Működéspróba alapján látszott, hogy az ütemeknek megfelelően a hajtó motor tengelye meg-meg mozdul, de akkora erőt nem tud kifejteni, hogy azt a fél fordulatot megtegye, amit kellene.

Első körben kitisztítottam a fogaskerekeket, mert az óra gazdája sikeresen telefújkálta WD40-nel. Sok mindenre jó a WD40, de ide speciel nem. Denaturált szesszel és ecsettel, időnként hegyes csipesszel kitakarítottam a dzsuvát a mechanikából. Kézzel hajtva sima, egyenletes lett a forgás, de a motor továbbra sem tudta elvégezni a hajtást.

A doksi alapján mértem az impulzusokat a tekercs kapcsain. Túl kicsi volt az amplitúdó és asszimetrikus. A tekercs egyik vége a táp közé sorban kapcsolt 2db elektrolit kondenzátor (100uF/16V) közös pontjára, másik vége pedig az IC kimenetére van kötve. Mint kiderült, az egyik kondenzátor kapacitás hiányos volt, a másik pedig zárlatos.

Cseréjük után az óra elindult és szépen, pontosan járt.

A szétszedéshez egy-két észrevétel: Az óra szerkezet számlapja a mutatók eltávolítása után 2 db kicsi csavar eltávolításával lehetséges. Le kell azonban bontani a hátsó, tartólemezről is (ezek tartalmaznak visszajelző lámpa foglalatokat is). A 2db lemezcsavar eltávolítása kevés, van egy réz karika, mely egy forrszem, ami rá van rögzítve az acél lemezre. Ez viszi át a testet a panelnek, itt csak forrasztással lehet szétválasztani a szerkezetet a lemezről. a 12V, az csúszósaruval van megoldva.

Az óra szerkezete nem bontható tovább, ragasztva van. A NYÁK-ot nem kell eltávolítani, a 2db kondenzátor jól hozzáférhető, kicserélhető.

Én speciel 100uF/25V-os, 105 fok Celsius-os kondikat forrasztottam be.



Remélem tudtam segíten ezzel a leírással...



Gábor
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!


E-Waste Reduce


      

    

    







